ALARMES TYPE 4

Les équipements d’alarme de type 4 sont destinés
a donner Pordre d’évacuation en cas d’incendie.

Fonctionnant sur pile ou reliée a une centrale, I'alarme
est un outil indispensable pour permettre a la personne
qui détecte le feu, de donner I'alerte par un signal sonore

audible de tous les points du batiment.

Durée de fonctionnement : 5 minutes minimum.

> CONTEXTE REGLEMENTAIRE

B Etablissements Recevant des Travailleurs : arrété du 4 novembre 1993

Article 14

[...] Un équipement d'alarme au moins de type 3 doit étre installé dans les éta-
blissements dont I'effectif est supérieur a 700 personnes et dans ceux dont
I'effectif est supérieur a 50 personnes lorsque sont entreposées ou manipulées
des substances ou préparations dangereuses.

Un équipement d'alarme au moins de type 4 doit étre installé dans les autres
gtablissements.

Toutefois, si le chef d'établissement souhaite disposer d'une temporisation il doit
installer un équipement d'alarme du type 2 a ou 2 b au minimum et respecter
toutes les contraintes liées a ce type.

B Etablissements Recevant du Public (réglement de sécurité des ERP)

T N N Y

Nature de Textes
I'exploitation m 3013700P | <300P réglementaires
L Salles de spectacles, projection Article L16
M Magasins de vente, centre commerciaux -- Articles M32 et M57
N Restaurants et débits de boisson -- Article N18
P Salles de jeux Article P22
R Enseignement (excepté les internats) Article R31
T Salles d'exposition ‘ Artlcle T49
Vv Etablissements de culte - Artlcle V12
w Administrations, banques, bureaux Artlcle W14
X Etablissements sportifs couverts Article X26
Y Musées Artlcle Y21
GA Gares Artlcle GA44

NOTA : le minimum réglementaire concernant les équipements d'alarme dans les ERP de type U (sauf cas particuliers) est le type 3.

I Giavlissements concernés.

B Batiments d’habitation / Logements-Foyers : arrété du 31 janvier 1986

Article 69

[...] Un moyen d’alarme sonore audible de tout point du niveau doit pouvoir étre
actionné a chaque niveau dans les circulations communes.

Des dispositifs sonores doivent étre placés a chaque niveau du batiment si les
unités de vie recoivent au plus 10 personnes, et dans chaque unité de vie si le
nombre de leurs occupants est supérieur a 10.

ESI

Extincteur
Sécurité
Incendie
NPt RS

Ralge



0 ALARMES TYPE 4

NMaintenance des alarmes Type 4

Le fonctionnement des équipements d’alarme de type 4 doit
étre d’une grande fiabilité pour assurer une organisation
efficace de I’évacuation. Comme tous les matériels de sécu-
rité incendie, leur installation doit étre accompagnée d’un
contrdle et d’une maintenance périodiques.

Nous réalisons une fois par an le contrdle de votre installation
avec essai réel.

> TEXTES REGLEMENTAIRES SUR LA MAINTENANGCE (EXTRAITS)

n

_ | ) i :

Article R.123-43 - Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus,
chacun en ce qui les concerne, de s’assurer que les installations ou équipements
sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la
présente réglementation.

SECTION 4 - MAINTENANCE, ENTRETIEN ET VERIFICATIONS

R. 4224-17 - Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux
de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.

Toute défectuosité susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs
est éliminée le plus rapidement possible.

La périodicité des controles et les interventions sont consignées dans un dossier
qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance des lieux de travail
prévu a l'article R. 4211-3. Ce dossier regroupe notamment la consigne et les
documents prévus en matiére d'aération, d'assainissement et d'éclairage aux
articles R. 4222-21 et R. 4223-11.

R. 4224-19 - Lorsque I'entreprise quitte les locaux, I'employeur restitue le dos-
sier de maintenance des lieux de travail au propriétaire ou le transmet & I'occu-
pant suivant.

> PRESTATIONS

* | a passation de consignes auprées du responsable sécurité avant essai.
* Le controle de la centrale.

* Le déclenchement de I'alarme sonore.

* Le contrdle du bon fonctionnement de chaque diffuseur sonore.

* Le contréle de I'autonomie minimale (5 minutes).

[ ] eeAmMmAl rec FM iy

Article MS 62 - Classement - §1. Les systemes d’alarme doivent satisfaire
d’une part aux principes définis ci-apres et, d’autre part, aux dispositions des
normes en vigueur, en particulier la norme relative aux équipements d’alarme.
Cette norme classe les équipements d'alarme en quatre types par ordre de sévé-
rité décroissante, appelés 1, 2a ou 2b, 3 et 4.

Les dispositions particulieres a chaque type d'établissement précisent dans
chaque cas les types d’équipements d’alarme qui doivent étre utilisés pour
chaque catégorie d'établissement.

ior
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ARRETE DU 31 JANVIER 1986

Article 101 - Obligations des propriétaires.

Le propriétaire ou la personne désignée par ses soins doit : Vérifier le fonction-
nement des installations tous les ans, assurer I'entretien, tenir un registre de
sécurité.

* Le contréle de chaque déclencheur manuel.
= La mise en place d’une étiquette de maintenance.
* La remise d’un rapport détaillé avec recommandations.

* L'inscription dans le registre de sécurité.
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_[—J JALARMES TYPE 4

~ Eguipements d'alarme

> TYPE 4 PILES NFS |
e 4pios FssoNESLA | w7 | Enupenendalemedeted
B Certification B Caractéristiques techniques

Couleur : blanc (RAL 9010).

Dimensions (L x H x P) : 300 x 185 x 85 mm.

o Poids : 800 g.

Bl Constitution Alimentation : 2 piles 9 V DC.

* 1T4piles NFS en coffretavec 1 transducteur piézo, ~ * Autonomie : supérieure a une année en état de
2 flash rouges et 1 déclencheur manuel & mem- veille.
brane déformable.

* 2 piles9VDC.

¢ 1 manuel d’installation.

« Conforme aux exigences de la NF S 32 001

[ ]
(signal sonore d’évacuation d’urgence). °
[ ]
[ ]

Lors d’une alarme feu, diffuse le signal sonore et
la signalisation visuelle d’évacuation pendant 5

minutes.
> TYPE 4 S NFS H
Type 4 S NFS SON'ECLA 2887 Equipement d’alarme de Type 4
- e B Certification B Caractéristiques techniques
: = = Conforme aux exigences de la NF S 32 001 * Couleur : blanc (RAL 9010).
(signal sonore d'évacuation d'urgence). * Dimensions (L x H x P) : 300 x 185 x 85 mm.
o ¢ Poids: 1100 g.
B Constitution + Indice de protection : IP 30 - K 03.

» 1 T4S NFS avec un déclencheur manuel & mem- * Alimentation : 230 VAC (+10 % -15 %) / 50 Hz.
brane déformable, un diffuseur sonore et deux
flash rouges.

Lors d’une alarme feu, diffuse le signal sonore et © Options :

la signalisation visuelle d’évacuation pendant 5 - déclencheurs manuels

minutes. - diffuseurs sonores et /ou lumineux

- module télécommande TMS300.

l Synoptique
CR1 -2 x 1,52 mini. - 500 m maxi.
e

Contact horl , -
dgguic/ ﬁﬁ%;irﬁ: Equipement d'alarme ! ) 10 diffuseurs sonores type SONOS

CHORUS T4 S NFS DC maximum ou 6 diffuseurs

L ~ o
TN visuels type DVAF SOLISTA
C2 (SYT1) Rt maximum

1p. 8/10°- 500 m maxi

Alimentation 230 Vac/50Hz - + 10%/ - 15%
C2-2X1,52-100 m maxil

TMS 300
Module de
télécommande C2 (SYT1)

clsae s 1 p, 8/10° - 500m maxi
arrét/veille

30 déclencheurs
manuels maximum

C2 (SYT1) 1 p. 8/10° - 500 m maxi.
(pour les 2 boucles)

A

»
-
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A0 ALARVIES TYPE 4

Equipements d'alarme - =

> ALARME TYPE 4 RADIO L
Alarme Type 4 radio longue portée 1722 Equipement d’alarme de Type 4
H Mise en oeuvre  Signal d'évacuation : Son NFS 32001 + flash.
o Installation entierement sans fil. * Visualisation de I'alarme déclenchée : Led feu.
= Ne nécessite aucun paramétrage. © Flash lumineux : intégré.
e L'action sur un déclencheur provoque |'alarme » Durée d'alarme sonore et visuelle : 5 min maxi.
sur tous les points. * Portée maximum : 100 m.
» Reconnaissance automatique des alarmes pré- .

Fonction répéteur : intégrée.

sentes dans le réseau. . , ,
= Nombre d'alarme en réseau : 50 maxi.

= Contréle permanent de la communication radio. .
» Controle de la puissance du signal radio. * Montage : en saillie.
* Controle de I'état de la pile faible. = Sélection des groupes de communication :
* Signal d'évacuation : son NFS 32001. par DIP switch.
 Flash lumineux intégré. ..
Electriques :
B Caractéristiques techniques * 2 piles 1,5V alcalines fournies (APIA1514).

o * Autonomie : 1 an en veille + 1 h en alarme.
Meécaniques :

= Boitier ABS (couleur blanche).
© Dimensions (L x Hx P) : 160 x 260 x 85 mm.
» Poids: 700 g.

Environnement :
* Indice de protection : IP30.

B Produits associables

Lot de piles LR14 HLY4

Alarme Type 4 Agylus m Equipement d’alarme de Type 4

Bl Mise en oeuvre B Caractéristiques techniques

* Installation entierement sans fil. Mécaniques :
* Ne nécessite aucun paramétrage. Boitier ABS (couleur blanche).

e L'action sur un déclencheur provoque I'alarme Dimensions (L x H x P) : 187 x 302 x 59 mm.
sur tous les points. Poids : 925 g.

= Reconnaissance automatique des alarmes pré- Signal d'évacuation : Son NFS 32001 + flash.
sentes dans le reseau. Flash lumineux : intégré.

* Controle permanent de la communication radio. Durée d'alarme sonore et visuelle : 5 min maxi.
. = Controle de la puissance du signal radio. Portée maximum : 600 m.
V650 40100044 ° Cpntrolelge I'etaF de la pile faible. Fonction répéteur : intégrée.
» Signal d'évacuation : son NFS 32001, Montage : en saille.
© Flash lumineux intégre. Electriques :
: g;’e@gi‘tﬂi Zl‘;eef]ée ZXS;%”&emF;PMS Agylus. « 2 piles 1,5V alcalines fournies (APIA1514)
P ' » Autonomie maximum : 2 ans en veille + 4 h en
alarme.
Environnement :

* Indice de protection : IP55.

B Produits associables

Piles pour alarme PPMS Agylus, et alarme PPMS Agylus et alarme type 4 Agylus V651
Diffuseur sonore incendie et PPMS V650
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— -~ Deéclencheurs manuels

> DECLENCHEURS MANUELS

Permet de prendre en compte une alarme suite a
une action manuelle.

Possibilité de test par clé plastique sans avoir a
ouvrir le boitier.

Permet de prendre en compte une alarme suite a
une action manuelle.

Possibilité de test par clé plastique sans avoir a
ouvrir le boitier.

B Certification
» Certifié CE sous le numéro 0832-CPD-0648.

l Mise en oeuvre
* Montage en saillie.

B Equipement
© Contact sec (30 VDC - 2A).
* Membrane déformable.
= Sinécessaire, il peut étre équipé sur site :
- D’un verre a briser a la place de la membrane
déformable
-D’'un couvercle de protection pouvant étre
plombé par un collier Rilsan.

B Certification
= Certifié CE sous le numéro 0832-CPD-0648.

B Mise en oeuvre
* Montage en saillie.

B Equipement

» Contact sec (30 VDC - 2A).

* Membrane déformable.

= Couvercle de protection pouvant étre plombé par
un collier Rilsan.

» Sinécessaire, il peut étre équipé sur site d'un verre
a briser a la place de la membrane déformable.

Déclencheur manuel m Pour BAAS

B Caractéristiques techniques

© Dimensions (Hx L x P) : 93 x 89 x 60 mm.
* Matiere : Noryl.
© Couleur : rouge.
* Poids : 1102160 g.
» Température de fonctionnement :
-25 °C, +50 °C.
» Degré de protection : IP 24D / IKO7.
© Raccordement :
par cble de section jusqu’a 1,5 mm2

Déclencheur manuel 1435 Pour BAAS

B Caractéristiques techniques

* Dimensions (Hx L x P) : 108 x 94 x 61 mm.
Matiere : Noryl.
Couleur : rouge.
Poids : 1102 160 g.
Température de fonctionnement :
-25 °C, +50 °C.
= Degré de protection : IP 24D / IKO7.
* Raccordement :
par céble de section jusqu’a 1,5 mm2

> SONOS DC

Diffuse le signal sonore d’évacuation.

Les SONOS DC (socles bas) sont des diffuseurs
sonores non autonomes au sens de la norme NF
S61-936.

B Certification
» Certifiés NF SSI sous le numéro DS 010 B.

B Présentation

 Le diffuseur sonore et lumineux est livré avec un
socle bas.

Bl Mise en oeuvre

* Montage en saillie

* Raccordement direct dans le socle.

» Raccordement sur bornes a vis compatible avec
des sections de cables jusqu’a 2,5 mm2.

B Signal sonore

= 32 sons sélectionnables par cavalier dont le son
NF §32-001.
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B Caractéristiques techniques

Meécaniques :

= Boftier ABS (couleur blanche).

* Dimensions SONOS DC socle bas (L x P) :
100 x 82 mm.

* Dimensions SONOS DC socle haut (L x P) :
97 x 104 mm.

* Poids: <250 g.

Electriques :

» Plage d’alimentation : 17 a 60 Vcc.

= Consommation moyenne sous 24 Vcc / 48 Vice :
9 mA.

» Puissance acoustique : 97 dBa 1 m.

Environnement :
* Indice de protection ; IP30 — SONOS DC socle bas
» Température d’utilisation : - 25 °Ca + 70 °C.
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Diffuseurs sonores et lumineux = e

> DVAF SOLISTA ROUGE MUR H
O A Dispositifs Visuels d’Alarme Feu (DVAF)
socle bas
B Certification B Caractéristiques techniques
* Certifiés NF SSI sous le numéro DLO19 AQ. Mécaniques :
B Présentation : [B)?rlrtll:r:SAianSS(.couleur blanche).
* Le code intégre le socle bas. - diamétre : 93 mm
B Mise en oeuvre . Pg;gte:roosg mm (socle bas).
* Montage au mur impérativement. Electriqclles- '

= Raccordement direct dans le socle.
= Raccordement sur bornes a vis.
» Cable : 1,5 mm?2 maximum.

 Plage d’alimentation : 92 60 V DC.
= Courant d’alimentation : 25 mA maximum.

Couverture. . . Environnement :
H Signal lumineux * Indice de protection : IP33C.
* Couleur du signal lumineux : rouge. » Température d’utilisation : - 25 °Ca + 70 °C.
® * Fréquence de clignotement configurable par
lHa“te“’ interrupteur entre 0,5 Hz et 1 Hz.

’ W Couvertures certifiées

* Hauteur: 2,4 m/Base:2,56x2,5m.

Diffuse le signal visuel d’évacuation. * Hauteur:2,4m/Base:7,5x7,5m.
> DVAF SOLISTA ROUGE PLAFOND |
e 9224 Dispositifs Visuels d’Alarme Feu (DVAF)
socle bas
B Certification B Caractéristiques techniques
e Certifiés NF SSI sous le numéro DLO18 AQ. Mécaniques :
B Présentation : S?rlrtllgr: SAKE)BnSS (.couleur blanche).
 Le code integre le socle has. - diamétre : 93 mm
. - hauteur : 37 mm (socle bas).
B Mise en oeuvre « Poids : 100 g.
* Montage au p!afgnd impérativement. Electriques :
* Raccordement direct dans le socle. + Plage d'alimentation : 9 2 60V DC
‘ szccordement sur b"F nes avis. © Courant d’alimentation : 25 mA maximum.
* Cable : 1,5 mm2 maximum. )
Couverture. Environnement :

B Signal lumineux * Indice de protection : IP33C.

« Couleur du signal lumineux : rouge.  Température d'utilisation : - 25 °Ca + 70 °C.

» Fréquence de clignotement configurable par
interrupteurs 0,5 Hz et 1 Hz.

B Certification

© Hauteur : 3 m/ Diametre : 3 m.
* Hauteur : 3 m/ Diametre : 7,5 m.

Diffuse le signal visuel d’évacuation.
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