DAAF /DAACO

Les statistiques montrent qu’un incendie domes-
tique a lieu toutes les 2 minutes. Ces incendies
entrainent la mort de 800 personnes chaque année
dont plus de 500 a cause des fumées.

Linstallation de DAAF dans les habitations permet d’aver-
tir rapidement les occupants.

Les DACO ont pour objectif de détecter les émanations de
monoxyde de carbone, gaz mortel issu d’'une mauvaise
combustion des appareils de chauffage.

> CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Loi n° 2010-238 du 9 mars 2010
JO du 10 mars 2010

Loi n° 2014-336 du 24 mars 2014
JO du 26 mars 2014

Décret n°2011-36 du 10 janvier 2011
JO du 11 janvier 2011

Décret n° 2015-114 du 02 février 2015
JO du 04 février 2015

Arrété
du 5 février 2013
JO du 14 mars 2013

M Installation des DAAF : Qui ?

Loi n° 2010-238

Article L. 129-8

L'occupant d’un logement, qu'il soit locataire ou pro-
priétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur
de fumée normalisé.

Loi n° 2014-336

Le propriétaire d’un logement installe dans celui-ci au
moins un détecteur de fumée normalisé et s’assure, si le
logement est mis en location, de son bon fonctionnement
lors de I'établissement de I'état des lieux (mentionné a
I'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989...).

Pour les logements occupés par un locataire au mo-
ment de I'entrée en vigueur de I'article 1er de la loi n®
2010-238 du 9 mars 2010 (...), I'obligation d'installa-
tion faite au propriétaire est satisfaite par la fourniture
d’'un détecteur a son locataire ou, s'il le souhaite, par
le remboursement au locataire de I'achat du détecteur.

M Installation des DAAF : Quand ?

Loi n° 2010-238

Les articles 1% a 4 de la présente loi entrent en vigueur
dans les conditions prévues par un décret en Conseil
d'Etat et au plus tard au terme d’un délai de cing ans &
compter de la date de sa publication.

Article R. 129-13

La responsabilité de I'installation du détecteur norma-
lisé mentionné a I'article R. 129-12 incombe au pro-
priétaire et la responsabilité de son entretien incombe a
I'occupant du logement. Cependant, ces deux respon-
sahilité incombent :

- au propriétaire pour les logements a caractére saison-
nier, les logements-foyers visés au R. 351-55 dont la
gestion est assurée par le propriétaire ou par un orga-
nisme autres que ceux mentionnés a I'article L. 365-4,
les résidences hotelieres a vocation sociale, les loge-
ments attribués ou loués en raison de I'exercice d’'une
fonction ou d’'un emploi et les locations meublées ;

- aux organismes agréés mentionnés a I'article L. 365-
4 exercant les activités d'intermédiation locative et de
gestion locative sociale pour les logements-foyers et
logements familiaux gérés par ces organismes.

Décret n° 2015-114 Arréteé du 5 février 2013

Pas de dispositions.

Décret n° 2011-36 Arrété du 5 février 2013

Il doit étre satisfait aux obligations du présent décret
avant le 8 mars 2015.
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Pas de dispositions.
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Installation des DAAF : Ou ?

Loi n° 2010-238

Pas de dispositions.

B L'entretien des DAAF

Loi n° 2010-238 Décret n° 2011-36

Article L. 129-8

L'occupant d’'un logement, qu'il soit locataire ou pro-
priétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur
de fumée normalisé. Il veille a I'entretien et au bon
fonctionnement de ce dispositif.

Loi n° 2014-336

Le propriétaire d’'un logement installe dans celui-ci au
moins un détecteur de fumée normalisé. L'occupant
d’'un logement, qu'il soit locataire ou propriétaire veille
a I'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif
et assure son renouvellement, si nécessaire, tant qu'il
occupe le logement.

Il DAAF et assurance

Loi n° 2010-238

Article L. 129-8 [....]

['occupant du logement notifie cette installation a I'as-
sureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant
les dommages d'incendie.

Art. L. 122-9

["assureur peut prévoir une minoration de la prime ou
de la cotisation prévue par la police d'assurance garan-
tissant les dommages incendie lorsqu'il est établi que
I'assuré s’est conformé aux obligations prévues aux
articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction
et de 'habitation.

Loi n° 2014-336

['assureur peut prévoir une minoration de la prime
ou de la cotisation prévue par la police d’assurance
garantissant les dommages incendie lorsqu'il est établi
qu’il est satisfait aux obligations prévues aux articles
L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de
I'habitation.

> CONTEXTE NORMATIF

NF EN 14604
Dispositif d’alarme de fumée.

Décret n° 2011-36

Pas de dispositions.

Article R. 129-13

La responsabilité de I'installation et de I'entretien du
détecteur de fumée normalisé visé au R. 129-12
incombe a I'occupant du logement. Cependant, elle
incombe :

- au propriétaire pour les logements a caractére saison-
nier, les logements-foyers visés au R. 351-55 dont la
gestion est assurée par le propriétaire ou par un orga-
nisme autres que ceux mentionnés a I'article

L. 365-4, les résidences hotelieres a vocation sociale,
les logements attribués ou lougs en raison de |'exercice
d’une fonction ou d’'un emploi et les locations meublges ;

- aux organismes agréés mentionnés a I'article L. 365-
4 exercant les activités d'intermédiation locative et de
gestion locative sociale pour les logements-foyers et
logements familiaux gérés par ces organismes.

Décret n° 2011-36

Article R. 129-15

La notification prévue au troisieme alinéa du L. 129-8
se fait par la remise d’une attestation a I'assureur avec
lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages
d’incendie par I'occupant ou, dans les cas prévus aux
deuxieme et troisieme alinéas de I'article R. 129-13, le
propriétaire ou I'organisme agréé mentionné a I'article
L. 365-4 exercant les activités d'intermédiation locative
et de gestion locative sociale.
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Arrété du 5 février 2013

Article 1

Dans les parties privatives des batiments d’habitation,
au moins un détecteur de fumée normalisé est installé
dans chaque logement, de préférence dans la circu-
lation ou dégagement desservant les chambres. Le
detecteur est fixé solidement en partie supérieure, a
proximité du point le plus haut et a distance des autres
parois ainsi que des sources de vapeur.

Article 6

Il est interdit d’installer des détecteurs autonomes
avertisseurs de fumée dans les parties communes des
immeubles collectifs d’habitation.

Arrété du 5 février 2013

Article 1

['occupant ou, le cas échéant, le propriétaire ou I'orga-
nisme agréé mentionné a L. 365-4 exercant les acti-
vités d'intermédiation locative et de gestion locative
sociale s'assure de la mise sous tension du détecteur
en vérifiant que le voyant prévu a cet effet est allumé
et, en tant que de besoin, remplace les piles lorsque le
signal de défaut de batterie est émis. Il procede égale-
ment au test régulier du détecteur.

Arrété du 5 février 2013

Article 8

|'attestation visée a I'article R. 129-15 du code de la
construction et de I'habitation est conforme au modéle
fixé par I'annexe 2 du présent arrété. Elle n'a qu'une
valeur déclarative pour I'assureur.
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> DETECTEURS AVERTISSEURS AUTONOMES DE FUMEES (DAAF)

& Kidde

> DETECTEUR AVERTISSEUR DE CO (DAACO)

29FR

29 H-FR - bouton HUSH
29 LD-FR

29 HLD-FR - bouton HUSH
10Y29 (boite carton)

H
DF13 Alcaline 1 an
DF15 Alcaline 1 an
DF14 Lithium 5 ans
DF16 Lithium 5 ans
DF31* Lithium 10 ans

B Caractéristiques communes

a tous les DAAF

= Capteur photoélectrique.

= Bouton test permettant de vérifier le bon
fonctionnement.

 Puissante alarme de 85 dB.

Emission d’un signal sonore lorsque la pile est

remplacer.

Limites de températures : de 0 a 40 °C.

Installation facile avec support de montage fourni.

Garantie produit : 5 ans.

CE, Norme EN 14604, Certifié NF.
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B Caractéristiques communes
aux versions "bouton hush"

* Le bouton hush (Pause), permet de désactiver
temporairement I'alarme.

 Cette fonction de mise en sourdine est trés utile
pres de la cuisine ou dans les autres endroits
sujets aux fausses alarmes.

DAACO 10 LLCO
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DAACO 10 LLDCO

DAACO 10 LLCO ‘

DAACO 10 LLDCO ’

B Caractéristiques communes

o [‘alimentation sur pile de I'appareil assure une
protection méme en cas de coupure de courant.
Bouton de test.

Puissante alarme de 85 dB.

Emission d’un signal sonore lorsque I'appareil est
a remplacer.

Facilité d'installation et d’entretien.

Testé selon la EN 20291 : 2001.
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B Caractéristiques spécifiques aux
DAAGO 10 LLCO et DAACO 10 LLDGO

= Capteur électrochimique
= Durée de vie du capteur : 10 ans.
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Pile lithium scellée de 10 ans

Kess ‘ Garantie produit : 10 ans

Pile lithium scellée de 10 ans

Kise ‘ Garantie produit : 10 ans

B Caractéristiques spécifiques
au 10 LLDCO

 Affichage numérique et mise en mémoire des pics
de niveau de monoxyde de carbone détectés.

B Caractéristiques mécaniques

900-0233/ | DAACO DAACO
standard | 10 LLCO | 10 LLDCO

Dimensions | 12,5x7,3 | 11,6x7,2 | 11,6x7,2
LxIxP) x3,5¢cm X4 cm x4 cm
Poids - 100g | 1409 140g



