EXTINCTEURS

> CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Etablissements Recevant des Travailleurs
(code du travail)

Etablissements Recevant du Public
(Reglement de sécurité des ERP)

Immeubles de Grande Hauteur
(Reglement de sécurité des IGH)

ICPE
(Installations Classées Pour la Protection
de L'environnement)

Batiments d’habitation

Par son action immédiate, c’est un moyen efficace
de premiere intervention dans la lutte contre I’in-
cendie dans I’attente de mise en oeuvre éventuelle
de moyens plus puissants.

Son utilisation facile et rapide ainsi que sa grande
maniabilité permettent a quiconque apercoit un
départ de feu de lutiliser.

Les extincteurs ont un taux de succes pour I'extinction de
feux naissants supérieur a 75 % (source Syndicat Profes-
sionnel Européen).

R. 4227-28

L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse étre rapidement et efficace-
ment combattu dans l'intérét du sauvetage des travailleurs.

R. 4227-29

Le premier secours contre I'incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de
fonctionnement. Il existe au moins un extincteur portatif a eau pulvérisée d'une capacité minimale de 6 litres pour 200 m2.
de plancher. Il existe au moins un appareil par niveau. Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers,
notamment des risques électriques, ils sont dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.

Article MS 38

§ 1. Les établissements doivent étre dotés de moyens d'extinction tels que :

- extincteurs portatifs ;

- extincteurs sur roues ;

- seaux et seaux pompes d'incendie,

pour permettre au personnel et éventuellement au public d'intervenir sur un début d'incendie.

Article MS 39

§ 1. Les moyens d'extinction doivent étre répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits visibles et facile-
ment accessibles. lls peuvent étre protégés a condition de faire I'objet d'une signalisation claire. lls ne doivent pas appor-
ter de géne a la circulation des personnes et leur emplacement, repéré par une signalisation durable, doit étre tel que leur
efficacité ne risque pas d'étre compromise par les variations éventuelles de température survenant dans I'établissement.

§ 2. Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu'ils doivent
combattre. Il y a un minimum d'un appareil pour 200 m? et par niveau, avec un minimum de deux par établissement. lls doivent
étre accrochés a un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage a plus de 1,20 m du sol.

Article GH 51

§ 1. Des extincteurs portatifs appropriés aux risques, conformes aux dispositions des articles MS 38 et MS 39 du régle-
ment de sécurité des établissements recevant du public sont installés pres des dispositifs d'acces aux escaliers et, le cas
échéant, pres des dispositifs d'intercommunication entre compartiments.

Ils sont également placés a tous les niveaux des immeubles, a proximité des acces aux locaux présentant des dangers
particuliers d'incendie. Des extincteurs de 6 litres a eau pulvérisée sont judicieusement répartis, avec un minimum d'un
appareil par 200 m? et un minimum de deux appareils par compartiment et par niveau.

Les prescriptions de fonctionnement sont constituées par I'ensemble des dispositions, édictées par le préfet au moment
de la déclaration, de I'enregistrement ou de I'autorisation d’une ICPE, que I'exploitant devra respecter afin de protéger les
intéréts visés aux articles L 511-1 et L 211-1 du code de I'environnement.

Elles portent notamment sur les modalités de fonctionnement et d’exploitation de I'installation, sur les moyens d'inter-
vention en cas de sinistre, les moyens d'analyse et de contrdle. Elles fixent le plus souvent des obligations de "résultat"...

Les copropriétés sont tenues de protéger leurs immeubles et leurs occupants contre I'incendie. Outre le matériel obliga-
toire, elles doivent procéder a I'entretien annuel de ce matériel, par des professionnels compétents, et a la vérification des
installations. Un registre de sécurité atteste du respect de la réglementation (articles L. 111-4 et R.111-13 du code de
la construction et de I’habitation ; décret du 15 janvier 2009.

Des réglementations spécifiques existent pour d’autres cas tels que les activités de Transport, de Loisirs, de Chauffage, ...
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J EXTINCTEURS

Contexte normatif / Regle R4 de [APSAD / Maintenance des extincteurs

> CONTEXTE NORMATIF ET CONTRACTUEL

 La norme NF EN2 (S60-100) définit les classes de différents types de feux. Il
en existe 5 (A, B, G, D, F).

» La norme NF EN3-7 définit les caractéristiques, performances et méthodes
d’essai des extincteurs d'incendie portatifs.

* La norme 1866-1 porte sur les caractéristiques, les performances et la mé-
thode d'essai des extincteurs mobiles.

= Tout extincteur (portatif ou mobile) mis sur le marché doit étre marqué CE, en
application de la directive équipement sous pression 2104/68/EU.

> REFERENTIEL R4 DE LAPSAD

Ce référentiel concerne les installations d’extincteurs portatifs et mobiles mises
en place dans des batiments du secteur industriel, commercial ou tertiaire. Le ré-
férentiel APSAD R4 s’impose ou non a un établissement en fonction des disposi-
tions particulieres exigées par I'assureur de cet établissement pour en couvrir les
risques de sinistre. Le référentiel R4 (édition de novembre 2016), concerne tout
ce qui a trait a I'installation et a la maintenance d’extincteurs portatifs et mobiles.

> MAINTENANCE DES EXTINCTEURS

La vérification porte entre autres sur :

o L'état physique du matériel

* Le contréle des différents éléments (téte, tuyau, diffuseur,...)

* Le contrdle de la charge de I'agent extincteur et/ou de I'agent propulseur

3

© La norme NF S 61-919 porte sur la maintenance des extincteurs d’incendie
portatifs.

 La norme NF S 61-922 porte sur les activités de services relatives a la main-
tenance des extincteurs portatifs.

* Le reglement de certification 14 NF 285 APSAD porte sur le service d'installa-
tion et de maintenance d'extincteurs.

Avoir une installation conforme au référentiel R4, c’est la garantie d’une pro-
tection incendie par extincteurs portables bien dimensionnée en fonction des
risques présents dans vos établissements. Le certificat de conformité N4 ne peut
vous étre accordé que par une entreprise certifiée APSAD-NF Service. APSAD-NF
Service est une référence pour les professions de I'assurance.

|

* La périodicité des opérations est d’au moins une fois/an et peut varier en
fonction du site, d’un risque particulier, ou d’un plan de prévention spécifique.

 En outre, tous les 5 ans, une maintenance additionnelle approfondie vous est
proposeée.

= Enfin, tous les 10 ans pour la révision décennale nous effectuons un test de
pression sur le corps, la téte et la lance de I'appareil, conformément a nos pres-
criptions. A l'issu de ce test, un bilan est fait et peut donner lieu, selon les cas et
dans votre intérét au changement de I'extincteur.
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Criteres de choix

> CRITERES DE CHOIX

Principes

Applications

Feux de classe B

Feux de classe C

Eau + additif “ Poudre ABC Poudre BC “ Autres agents

L'eau avec ou sans additif éteint les feux de

les versions antigel.

Utilisation sur les feux
de solides et liquides
inflammables en nappe
(hors alcool et liquides
polaires).

Oui
Oui
Non
Non

Non

solides par refroidissement.

L'additif permet d'augmenter la surface de
contact entre I'eau et les braises.

On parle d'effet "mouillant". Sur les feux de
liquides, elle agit par isolement grace a |'additif
qui forme une nappe flottante.

o Tres efficace sur les feux "braisants".
e | 'eau ne souille que la partie enflammée.
e Facilité d'utilisation par des "non-experts".

e Utilisable sur des installations électriques sous
tension inférieures & 1000 V sous réserve de
tenir le diffuseur a plus de 1 m.

e | 'eau gele (déconseillé en extérieur) sauf pour

Utilisation uniquement

sur les feux de solides.

Oui

Non

Non

Non

Non

La poudre ABC agit par
isolement sur les feux
de solides en créant
une “cro(ite” sur les
braises.

Sur les feux de liquides
ou de gaz, elle agit par
inhibition.

Le contact entre la
poudre et la flamme
crée un blocage de

la réaction chimique
du feu.

o Extrémement volatile,
la poudre permet
d'atteindre tous les
recoins.

o Elle est efficace sur
la plupart des feux.

e Elle ne géle pas.

e Elle forme un écran
qui protége 'utilisa-
teur des rayonne-
ments de chaleur.

L'extinction par inhibi-

tion permet d'éteindre

des feux de liquides.

e | a poudre éteint
sans refroidir.

o Flle s'étend large-
ment au-dela du
foyer.

© Elle peut avoir un
effet oxydant et
salissant.

© Baisse de visibilité.
Utilisation en extérieur

et dans certaines
conditions en intérieur

(chaufferies, local
HT....).

Oui
Oui
Oui
Non

Non
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La poudre BC agit sur
les feux de liquides ou
de gaz, elle agit par
inhibition.

Le contact entre la
poudre et la flamme
crée un blocage de

la réaction chimique
du feu.

® Extrémement volatile,
la poudre permet
d'atteindre tous les
recoins.

o Elle ne géle pas.

o Elle forme un écran
qui protége 'utilisa-
teur des rayonne-
ments de chaleur.

o Elle est peu oxy-
dante.

L'extinction par inhibi-

tion permet d’éteindre

des feux de liquides.

e | a poudre éteint
sans refroidir.

o Elle s'étend large-
ment au-dela du
foyer.

e Baisse de visibilité.
o Elle est salissante.

Utilisation en extérieur
et dans certaines
conditions en intérieur
(chaufferies fuel, local
HT, étancheur, asphal-
teur, avitaillement
d'aéronefs).

Non
Oui
Oui
Non

Non

Le CO, éteint les feux
de liquides inflammables
par étouffement.

En abaissant le taux
d'oxygene dans ['air, il
empéche la combustion.

Le CO; est un gaz.
II'n'y a donc pas

de résidu d'agent
extincteur.

On parle d'extinction
propre.

e Le CO, n'est efficace
qu'en zone fermée.

o || n'est pas utilisable
sur les feux de
solides car il n'a pas
d'effet refroidissant
sur les braises.

e Sa portée est limitée.
® Risque d'asphyxie

Usage sur les feux de
liquides inflammables
et matériels sensibles
(par exemple les maté-
riels électriques).

Non
Oui
Non
Non

Non

Eau éventuellement
avec des additifs
spécifiques (pour les
liquides polaires, les
feux de classe F),

Poudres adaptées par
exemple pour les feux
de classe D.

Gaz.

Adaptés aux risques
spéciaux.

e Une formation est
impérative pour un
bon usage.

Oui selon modele
Oui selon modele
Oui selon modele
Oui selon modéle

Oui selon modele



0 EXTINCTEURS

Criteres de choix

Gamme Easy
61 Easy E6 AFFF Gloria
91 Easy E9 AFFF Gloria
251 / v
501 /

Gamme Easy
1kg /
2kg /
4kg /
6kg /
9kg /

v | /
50 kg /

Extincteurs portatifs
Gamme Mat Top 2.0 Gamme PP
MAT TOP 2.0 E6 AFFF SD6
MAT TOP 2.0 E9 AFFF SD9
/ /
/ /

Extincteurs portatifs
Gamme Mat Top 2.0 Gamme PP
/ MAT TOP 2.0 PP1 ABC
MAT TOP 2.0 PP2 ABC ‘
/ PD 2 GA ‘
F2GM ‘
/ MAT TOP 2.0 PP4 ABC
PD 6 GA ‘
MAT TOP 2.0 P6 ABC
‘ ‘ PD 6 GA CC ‘
MAT TOP 2.0 P9 ABC PD9GACC
/ /i ‘
/ | / |

Extincteurs mobiles

Extincteurs
automatiques

Gamme KS Gamme Mat Std Gamme Mat Pre
/ / ‘ /
/ /. ’ /
/ MAT STD E25 AFFF ‘ /
 MAT PRE E50 AFFF
/i MAT STD E50 AFFF i
] MAT PRE E50 AFFF Antigel

Extincteurs mobiles

Gamme KS Gamme Mat Std Gamme Mat Pre
/ / /
/i /i /
/ / /
i /. /
/ / /
/ MAT STD P25 ABC /
/ MAT STD P50 ABC MAT PRE P50 ABC

Extincteurs
automatiques

MAT TOP 2.0 PP6
ABC Pendulaire

Gamme Easy

50 kg /

Gamme Easy
2kg /
10 kg /

Extincteurs portatifs

Gamme Mat Top 2.0 Gamme PP

Extincteurs portatifs
Gamme Mat Top 2.0 Gamme PP
/ /
/ /
/ /
/ /

Extincteurs mobiles

Gamme KS Gamme Mat Std Gamme Mat Pre

/ MAT PRE P50 BC

Extincteurs mobiles

Gamme KS Gamme Mat Std Gamme Mat Pre
KS 2 SBS / /
KS 5 SE It /
/ / MAT PRE 10 KG C02 |
/ / MAT PRE 20 KG C02
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. J I JEXTINCTEURS PORTATIFS

e Manometre en standard pour chacun des modeéles.

 Nouveau design de la poignée pour une préhen-
sion sécurisée par une butée pour le modeéle 4 kg.

e Embase en standard pour la version 4 kg.

e Support transport pour chacune des versions
(en standard pour les versions 1 et 2 kg, en op-
tion pour la version 4 kg).

MAT TOP 2.0 PP1 ABC

MAT TOP 2.0 PP2 ABC

MAT TOP 2.0 PP4 ABC

J420

J421

J422

280 x95x 145 mm

330 x115x 155 mm

410 x300 x 162 mm

2 kg

3,4 kg

6,7 kg

Les 1, 2 et 4 kg pression permanente . . . .
Gamme Mat Top 2.0 Désignation Dimensions Poids plein | Performances

8A-34B-C

13A-89B - C

27A-144B-C

el pres_swn RelRauehie Désignation Dimensions Poids plein | Performances
Gamme Giloria

¢ Manomeétre en standard.
e Support transport.

e Manometre en standard.
e Support transport.
e Design.

PD2GA

F2GM

L608

L614

330x115x 155 mm

115x316 x 160 mm

3,4 kg

3,4 kg

8A-89B-C

8A - 89BC

el SO [ PRI BT Désignation Dimensions Poids plein | Performances
Gamme Easy

e Embase en composite robuste et résistante aux
chocs.

¢ Flexible solide avec revétement textile en caout-
chouc synthétique.

EASY E6 AFFF GLORIA

EASY E9 AFFF GLORIA

J028

J029

ESI
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DR s ST

600 x310x 165 mm

620 x 290 x 205 mm

10,9 kg

15,7 kg

13A - 183B

21A - 233B



L0 EXTINCTEURS PORTATIFS

* Nouveau design de la poignée pour une préhen-
sion sécurisée par une butée.

* Nouveau design de la poignée pour une utili-
sation optimum pour les droitiers comme pour
les gauchers.

o Téte et goupille de couleur pour une identifica-
tion directe de I'agent extincteur.

e Téte vissée par une bague pour une parfaite
étanchéité.

e Embase en standard.

e Raccord tournant / Lance PVC.

e Flacon flottant.

e Fixation du diffuseur dans I’'embase.

* Revétement extérieur par phosphatation et résine
polyester.

¢ Revétement intérieur par phosphatation et liner
polyéthyléne pour les versions eau.

Les 6/9 L et 6/9 kg a pression permanente Désianation
Gamme SD / PD 9

e |ndicateur de pression en standard pour chacun
des modeéles.

e Marquage bleu pour les versions eau + AFFF.
e Support transport pour chacune des versions.

e Visualisation directe de I'utilisation pour les ver-
sions CC.

¢ Embase en standard (excepté PD 6 GA).

e Fixation du diffuseur dans I'embase.

* Revétement extérieur par phosphatation et résine
polyester.

¢ Revétement intérieur par phosphatation et liner
polyéthyléne pour les versions eau.

MAT TOP 2.0 E6 AFFF
Matincendie

MAT TOP 2.0 E9 AFFF
Matincendie

MAT TOP 2.0 P6 ABC
Matincendie

MAT TOP 2.0 P9 ABC
Matincendie

SDé6

SD9

PD 6 GA

PD6 GACC

PD9GACC

Joa7

Jo44

JO51

J058

JO66

Joe7

L665

L664

L621

ESI
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Mot

e R e

560 x 340 x 160 mm

590 x 360 x 200 mm

505 x310x 160 mm

565 x310 x 160 mm

560 x 160 x 280 mm

520 x200 x 300 mm

500 x270x 162 mm

500 x270 x 162 mm

610 x265x 182 mm

10 kg

15,3 kg

9,8 kg

15,5 kg

Les 6/9 L et 6/9 kg a pression auxiliaire . . . : ,

13A - 233B

21A - 233B

27TA-233B-C

34A -233B-C

Poids plein

10,4 kg

14,6 kg

9,1 kg

9,1kg

13,7 kg

13A - 183B

21A - 233B
21A-183B-C
21A-183B-C

34A-233B-C
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Sl d|_o SRR Deésignation Dimensions Poids plein | Performances
Gamme Gloria KS

KS 2SBS L 613 265 x530x 117 mm 6,4 kg 34B
. . . KS 5 SE L 612 480 x 700 x 160 mm 14,5 kg 70B
e Des extincteurs simples pour une extinction
sans dégat.
e Ergonomiques.
e Maniables.
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100 EXTINCTEURS VIOBILES

MAT STD E25 AFFF

25 | eau + additif
MAT STD E50 AFFF
50 L eau + additif
e Réservoir cylindrique en inox pour les modéles MAT STD P25 ABC
R s 25 kg poudre ABC
a eau avec additif.
 Réservoir en acier pour les modeles a poudre.
¢ Revétement extérieur époxy.
e Chariot soudé au réservoir. MAT STD P50 ABC
50 kg poudre ABC

e Sérigraphie aux couleurs de 'agent extincteur.
e | ance mitraillette haute performance.

Gammapre T pion o

MAT PRE E50 AFFF
MAT PRE E50 AFFF
ANTIGEL
MAT PRE P50 ABC
MAT PRE P50 BC
e Réservoir en acier inoxydable, peinture exté-
rieure en époxy.
e Réservoir fixé sur un chariot. MAT PRE 10 KG CO2
e Chariot et sérigraphies aux couleurs de I'agent
extincteur.
e | ance mitraillette haute performance. MAT PRE 20 KG CO2

e 3° roue pour les modeéles eau et poudre.

J520

J521

J522

J523

J524

J527

J530

J531

J534

J535

1040 x 420 x 480 mm

1120 x 490 x 590 mm

1040 x 420 x 480 mm

1030 x 480 x 560 mm

1140 x 800 x 490 mm

1140 x 800 x 490 mm

1040 x 490 x 760 mm

1040 x 490 x 760 mm

1300 x 360 x 600 mm

990 x 440 x 650 mm

J 0 EXTINCTEURS AUTOMVATIQUES

J701 '

aractéristic

Extincteur a poudre

0

= Agent extincteur 6 kg poudre : A33/ABC.
= Température de déclenchement : 68 °C.

1 » Pour obtenir I'efficacité extinctrice, I'élément
sensible de la vanne doit étre situé a une hauteur
de 2 m maximum au-dessus du foyer.

e Prét a I'emploi.

e Dispositif d’accrochage avec deux maillons
rapides et chaine de suspension.

e Manometre en standard.

e Température de déclenchement : 68°C.

e Protection des chaudiéres a mazout, des locaux
a poubelles...

[

°

Protection de 5 m? maximum et 12 m® maximum.

MAT TOP 2.0 PP6 ABC PENDULAIRE ne doit pas
étre installé sur des feux de gaz.
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51 kg

82 kg

56 kg

87 kg

86 kg

86 kg

88 kg

88 kg

37 kg

66 kg

= Dimension hors tout (H x @) : 350 x 245 mm.
 Poids total : 9 kg.
* MAT TOP 2.0 PP6 ABC PENDULAIRE est livré

prét a I'emploi avec un dispositif d’accrochage
comportant deux maillons rapides, une chaine de

suspension permettant sa fixation sur un point
d’ancrage en L qui doit pouvoir supporter une

charge de 30 kg minimum. La hauteur entre le
plafond et I'élément sensible est ajustable entre
36 et 930 mm.



