POTEAUX ET

BOUCHES D'INCENDIE

Les poteaux d'incendie et les bouches d'incendie
sont des dispositifs de lutte contre I'incendie desti-
nés a faciliter ’intervention des sapeurs-pompiers.

Il s'agit d'un réseau d'eau souterrain sous pression
permettant d'alimenter les fourgons d'incendie.

Les points d'acces sont situés sur la chaussée, soit enter-
rés et accessibles par un regard, on parle alors de bouche
d'incendie (BI), soit sous la forme d'un poteau d'environ
un metre de haut, on parle alors de poteau d'incendie
(P1) ; on parle aussi d'hydrants.

> CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Etablissements Recevant des Travailleurs bl

(code du travail) appropriée.

Article MS 5

Etablissements Recevant du Public
(Reglement de sécurité des ERP)

moins une fois par an.

Article GH 53
Immeubles de Grande Hauteur

(Reglement de sécurité des IGH)

Collectivités

Article PS 29 §3

Parcs de stationnements couverts en ERP

Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité

§ 1 Quand les prises d'eau publiques sont trop éloignées ou d'un débit insuffisant Ia pose de bouches ou poteaux d'incen-
die normalisés peut étre imposée.
§ 2 Ces appareils doivent étre conformes aux normes frangaises.

Articles GE6 a GE9, MS46 §1f, MS72, MS73 (dispositions générales, 1¢* a 4¢ catégories)
Vérifications techniques a la construction et lors de modifications ou aménagements, avant la mise en service, et au

§ 1. Les bouches ou poteaux d'incendie sont installés conformément aux dispositions de I'article MS 5 du reglement
de sécurité des établissements recevant du public. La distance les séparant des raccords d’alimentation des colonnes
séches ou des raccords d’alimentation de secours des colonnes en charge n'excéde pas 60 metres.

Une fréquence de contréle semestrielle est souvent retenue, mais il ne s'agit en fait que d'une pratique des services et
non d'une véritable obligation réglementaire.

Arrété ministériel du 1° février 1978

"toutes les bouches d'incendie de 100 mm ou de 150 mm, placées sur la voie publique, devraient étre visitées une fois par
mois, a la diligence des chefs de corps, d'apres un tableau de répartition de tournées de bouches." Pour les bouches d'incendie
privées le texte indique que "des bouches de 100 mm ou de 150 mm sont installées aux frais d'administrations ou de parti-
culiers pour la défense de leurs établissements ou immeubles." Elles sont dites “privées" et devraient également étre visitées :
* tous les mois, dans les résidences, cités, lotissements privés a usage d'habitation et dans les centres commerciaux.

* tous les trimestres dans les autres établissements.

"les poteaux d'incendie, publics et privés, répertoriés communément avec les bouches d'incendie, sont inclus, sans
discrimination, dans les tournées de bouches et essayés selon la méme périodicité que ces dernieres."

Pour les parcs comportant au moins trois niveaux immeédiatement au-dessus ou au-dessous du niveau de référence, des
colonnes seches de 65 millimetres sont disposées dans les cages d'escaliers ou dans les sas et comportent a chaque
niveau, dans les sas, une prise de 65 millimetres et deux prises de 40 millimetres. Cette disposition impose la mise en
place d'un ou plusieurs poteaux ou bouches d'incendie de 100 millimetres de diametre, branchés sur une canalisation
d'un diametre au moins égal et implantés a moins de 60 metres des orifices d'alimentation des colonnes seches.

> CONTEXTE NORMATIF

Les poteaux d’incendie doivent étre conformes aux normes :
* NF EN 14384 : Poteaux d’incendie,
» NF S61-213/CN : Poteaux d'incendie - Complément national a la NF EN 14384,

Les bouches d’incendie doivent étre conformes aux normes :
» NF EN 14339 : Bouches d’incendie enterrées,

= NF S61-211/CN : Bouches d'incendie enterrées - Complément national a la
norme NF EN 14339.

La maintenance des poteaux et bouches d'incendie doit &tre réalisée selon la norme :
» NF S62-200 : Matériel de lutte contre I'incendie - Poteaux et bouches d'incen-
die - Regles d'installation, de réception et de maintenance.
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D POTEAUX ET BOUCHES D’INCENDIE : =

Maintenance des poteaux et bouches d'incendie / Poteaux d'incendie

T =

Chubb France, réalise ses prestations avec des équipes spécia-  * Etat et présence des éléments de robinetterie
lisées, du matériel de contréle débit-pression homologués. Nous - Etat de I'enveloppe
assurons les démarches administratives aupres des services de . | ¢ remplacement des pigces défectueuses

secours locaux. * La remise d’un rapport détaillé

Nous assurons également la réalisation d'installations (prolongation du réseau

Notre prestation comprend plus de 10 points de contréle, tels que : aprés compteur). Cette prestation comprend :
 Controle de la pression o |'étude sur site
* Contréle du débit a 1 bar de pression (par exemple 60 m?/ h pour 1 DN100) * La conception de I'installation (aprés compteur)
* Controle de I'étanchéité des joints * La réalisation et le suivi de chantier
o Etat de la vidange * La réception du chantier
> POTEAUX D’INCENDIE NON RENVERSABLES H
Poteau d’incendie non renversable
Poteau Incendie DN 100 non choc - Emeraude H303 1 x DN100 et 2 x DN65

Pression de fonctionnement admissible : 16 bars
Débit normalisé : 60 m¥h
Hauteur d'incongelabilité : 1 m

Poteau d’incendie non renversable

Poteau Incendie DN 100 non choc - Saphir HVO3 \ 1 x DN100 et 2 x DN65

Pression de fonctionnement admissible : 16 bars
Débit normalisé : 60 m¥h
Hauteur d’incongelabilité : 1 m

Poteau d’incendie non renversable

2 Poteau Incendie DN 100 non choc - Atlas Plus H459 1 x DN100 et 2 x DN65

Pression de fonctionnement admissible : 16 bars
Débit normalisé : 60 m¥h
Hauteur d'incongelabilité : 1 m
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_[J_l POTEAUX ET BOUCHES D'INCENDIE

~ Poteaux d'incendie / Poteau d'aspiration pour réservoirs..

> POTEAUX D’INCENDIE RENVERSABLES

Poteau d’incendie renversable
a prises sous coffre

Pression de fonctionnement admissible : 16 bars
Débit normalisé : 60 m¥h
Hauteur d'incongelabilité : 1 m

Poteau d’incendie renversable
a prises sous coffre

Pression de fonctionnement admissible : 16 bars
Débit normalisé : 120 m¥h
Hauteur d’incongelabilité : 1 m

Poteau d’incendie renversable
a prises sous coffre

Pression de fonctionnement admissible : 16 bars
Débit normalisé : 120 m¥h
Hauteur d’incongelabilité : 1 m

> POTEAU D’ASPIRATION POUR RESERVOIRS AERIENS OU ENTERRES

I

Poteau Incendie DN 100 choc - Elancio H462

1x DN100 et 2 x DN65

BT

Poteau Incendie DN 150 choc - Emeraude HLD8

1 x DN65 et 2 x DN100

I

Poteau Incendie DN 150 choc - Hermes HFJ6

2 xDN100 et 1 x DN65

Poteaux d’aspiration

Utilisable pour les zones de risque ou le réseau de défense
incendie n’est plus accessible. Les réservoirs aériens ou
enterrés sont la solution pour des poteaux sous pression
(cas des réservoirs aériens) ou des réseaux secs (cas des
réservoirs enterrés).
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Cet appareil de protection incendie permet le raccorde-
ment au niveau du sol du matériel mobile des services
de lutte contre I'incendie, avec un réservoir dont le niveau
haut se situe au-dessus ou au-dessous du clapet de I'ap-
pareil suivant la configuration de I'installation et du poteau.



L POTEAUX ET BOUCHES D'INCENDIE

Accessoires

> BOUCHES D’INCENDIE |
COTTTEE TR
Bouche Incendie DN 100 HC52 100 1 xDN100

Pression de fonctionnement admissible : 16 bars
Débit normalisé : 60 m*h
Hauteur d’incongelabilité : 1 m

> ACCESSOIRES =
z T B
e L
- Clé tous services, DN 20 a 65 6425
Clé Fédérale 0772
Clé a carré de 30 + crochet pour bouche incendie H174
Clé de barrage articulé longueur : 0,74M 0786
Clé de barrage articulé longueur : 1,50M HO90

Epingle de protection ’ HFDO

Matiére : Acier peint

Clés tricoises et diverses Voir chapitre "Robinetterie"
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ROBINETTERIE

> CONTEXTE NORMATIF

Toute piéce de robinetterie se définit par son appel-
lation, par le métal qui la compose, par le ou les
types de raccords dont elle est pourvue ainsi que
par les caractéristiques dimensionnelles de ces
derniers.

La lutte contre I'incendie c’est “prendre” I'eau a sa
source... et s’en servir pour intervenir.

Et cela grace a : la robinetterie, les tuyaux, les émulseurs,
les équipements complémentaires.

o NF E29-572 : Demi-raccords symétriques (systeme Guillemin) - Pression
nominale PN 16.
» NF E29-579 : Raccords a gros filet rond - ISO PN 16 et ISO PN 25.

* NF S61-701 : Equipement des services de secours et de lutte contre I'incendie -
Raccords destinés a la lutte contre les incendies - Sécurité et performances.

> CONTEXTE PRODUITS

B Les appellations
Elles décrivent toujours le réle propre a chaque piece.

Raccord
> Piece servant a raccorder deux éléments.

Jonction

> Piece servant de liaison entre deux
raccords différents.

Division
> Piéce servant a transformer un élément
en plusieurs autres.

B Les métaux

En robinetterie d’incendie on utilise deux principaux alliages :
* Les alliages de cuivre

* Les alliages d’aluminium

B Les types de raccords

LES RACCORDS SYMETRIQUES

Comme leur nom lindique, ils sont absolument identiques sur le plan méca-
nique, c’est a dire qu'’ils s’assemblent indifféremment les uns avec les autres.
Dans le domaine de I'incendie on utilise les 3 modéles ci-apres :

Le raccord symétrique "GUILLEMIN" conforme a la norme NF E29-572.
= |l est équipé d'un joint plat et se serre a I'aide d’une clé tricoise.
« |l est utilisé en alimentation, refoulement et aspiration.

Le raccord symétrique auto-étanche "DSP" conforme a la norme NF S61-701.
* |l est équipé d’un joint a levre, d’ol son appellation de “raccord auto-étanche”.
* |l est utilisé en alimentation et refoulement.

Le raccord symétrique auto-étanche "Aspiration-Refoulement" conforme
a la norme NF S61-701.

» Raccord auto-étanche qui se serre a 'aide d’une clé tricoise.

= |l est utilisé en aspiration et refoulement.

LES RACCORDS GFR A "GROS FILETS RONDS"

lls sont composés de pieces males et femelles et sont conformes a la
norme NF E29-579.

e lls se composent d’une partie filetée male et d’une partie femelle & écrou
tournant qui contient le joint d’étanchéité.

* lIs sont utilisés en refoulement avec des tuyaux semi-rigides.
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U0 ROBINETTERIE

=2 Raccords

> 2 RACCORDS

12 raccords symétriques DSP et He 5 5 ot

12 raccords symétriques DSP
avec verrou a douille annelée

12 raccords symétriques Guillemin

sans verrou a douille filetée Fou M

12 raccords symétriques douille

filetée M ou F avec bouchon

5 raccord sans verrou a douille filetée F
Y% raccord sans verrou a douille filetée F
5 raccord sans verrou a douille filetée F
5 raccord sans verrou a douille filetée M
5 raccord sans verrou a douille filetée M
5 raccord sans verrou a douille filetée M

Matiére : aluminium

2728
HO020
H408
2718
2748
1216

Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium

Aluminium

Raccordement : douille filetée femelle "F" ou douille filetée male "M"

Désignation

5 raccord avec verrou a douille annelée

Y5 raccord avec verrou a douille annelée

5 raccord avec verrou a douille annelée réduite

2578 ‘ Aluminium

2598
2588

Aluminium

Aluminium

DSP 40 FF 40/49
DSP 65 FF 66/76
AR 100 FF102/114
DSP 40 FM 40/49
DSP 65 FM 66/76
AR 100 FM 102/114

m

DSP 40 DA 45
DSP 65 DA 70
DSP 40 DAR 35

Matiére : aluminium

Raccordement : douille annelée ou douille annelée réduite

M

5 raccord sans verrou a douille filetée F
5 raccord sans verrou a douille filetée F
5 raccord sans verrou a douille filetée F
Y5 raccord sans verrou a douille filetée F
5 raccord sans verrou a douille filetée F
Y5 raccord sans verrou a douille filetée F
5 raccord sans verrou a douille filetée M
5 raccord sans verrou a douille filetée M
¥ raccord sans verrou a douille filetée M
5 raccord sans verrou a douille filetée M
Matiére : aluminium ou bronze

Raccordement : douille filetée femelle, ou douille filetée male

5 raccord sans verrou a douille filetée M
¥ raccord sans verrou a douille filetée M
¥ raccord sans verrou a douille filetée F

Y. raccord sans verrou a douille filetée F

Matiére : bronze

H413
2808
HG80
HR83
R240
HT88
2798
2818
0820
HQ31

1918
5258
1928
5268

Raccordement : douille filetée male ou douille filetée femelle
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Bronze
Bronze
Bronze
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Bronze
Bronze
Bronze
Aluminium

Bronze
Bronze
Bronze

Bronze

Caractéristiques

SYM 20 F 26/34
SYM 40 F 40/49
SYM 65 F 66/76
SYM 40 F 40/49
SYM 65 F 66/76
SYM 100 F 102/114
SYM 40 M 40/49
SYM 65 M 66/76
SYM 100 M 102/114
SYM 20 M 26/34

SYM 65 M 66/76
SYM 100 M100
SYM 65 F 66/76
SYM 100 F100



= || | ROBINETTERIE

Y Raccords / Raccords / Jonctions

. s _ .
eireceons s‘yme - e Gu’| flesnin Désignation Matiere Caractéristiques
avec verrou a douille annelée

> RACCORDS

¥ raccord avec verrou a douille annelée
Y5 raccord avec verrou a douille annelée
5 raccord avec verrou a douille annelée
Y% raccord avec verrou a douille annelée
5 raccord avec verrou a douille annelée

Y5 raccord avec verrou a douille annelée R

Matiére : aluminium ou bronze

2648
2658
2688
HE22
HI36
2678

Raccordement : douille annelée ou douille annelée réduite

Bronze

Bronze

Bronze
Aluminium
Aluminium

Bronze

Sym 20 DA 25
Sym 40 DA 45
Sym 65 DA 70
Sym 40 DA 45
Sym 100 DA 110
Sym 40 DAR 35

Raccords de transformation
Male ou Femelle

)
.

Désignation

Raccord de transformation

Raccord de transformation

Matiére : aluminium
Raccordement : DSP / GFR male ou femelle

H128
1220

Caractéristiques

Aluminium

Aluminium

DSP 40 GFR M20
DSP 40 GFR F20

> JONCTIONS

Jonctions symétriques Guillemin

avec verrou filetée Fou M

Jonction SYM avec verrou fileté femelle
Jonction SYM avec verrou fileté femelle
Jonction SYM avec verrou fileté femelle
Jonction SYM avec verrou fileté femelle
Jonction SYM avec verrou fileté femelle
Jonction SYM avec verrou fileté femelle
Jonction SYM avec verrou fileté méle
Jonction SYM avec verrou fileté male
Jonction SYM avec verrou fileté méle
Jonction sym avec verrou fileté male
Jonction SYM avec verrou fileté méle

Jonction SYM avec verrou fileté male

Matiére : aluminium ou bronze

2918
0838
H840
H421
H708
HJ35
H475
2928
1214
H407
R255
H488

Raccordement : douille filetée femelle ou douille filetée méale
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Bronze
Bronze
Bronze
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Bronze
Bronze
Bronze
Aluminium
Aluminium

Aluminium

Sym 40 F 40/49
Sym 65 F 66/76

Sym 100 F 102/114

Sym 40 F 40/49
Sym 65 F 66/76

Sym 100 F 102/114

Sym 20 M 26/34
Sym 40 M 40/49
Sym 65 M 66/76
Sym 40 M 40/49
Sym 65 M 66/76

Sym 100 M 102/114



U0 ROBINETTERIE

Jonctions / Divisions a robinets a soupapes / Bouchons

Jonction double & réduction
Jonction double a réduction
Jonction double & réduction
Jonction double a réduction
Jonction double a réduction
Jonction double a réduction
Jonction double & réduction

Jonction double a réduction

Matiére : aluminium ou bronze

2858
2868
2898
2908
0688
HS41
HE27
HR15

Raccordement : DSP / DSP, ou AR / DSP, ou Sym / Sym

Aluminium
Aluminium
Bronze
Bronze
Bronze
Aluminium
Aluminium

Aluminium

DSP 65
AR 100
SYM 40
SYM 65
SYM 100
SYM 40
SYM 65
SYM 100

DSP 40
DSP 65
SYM 20
SYM 40
SYM 65
SYM 20
SYM 40
SYM 65

> DIVISIONS A ROBINETS A SOUPAPES

ns a robinets a soupapes

Division a robinets & soupapes 2 sorties
Division a robinets & soupapes 3 sorties
Division a robinets & soupapes 2 sorties
Division a robinets & soupapes 3 sorties

Division a robinets & soupapes 3 sorties

Matiere : aluminium,
Raccordement : DSP, Sym, AR

2938

0686

0607

H543

H189

DSP 65
DSP 65
AR 100
AR 100

SYM 65

2 xDSP 40

1xDSP 65 et 2 x DSP 40

2 xDSP 65

3 x DSP 65

1xSYM 65 et 2 x SYM 40

T T T T

> BOUCHONS

Bouchon avec verrou et chainette
Bouchon avec verrou et chainette
Bouchon avec verrou et chainette
Bouchon avec verrou et chainette
Bouchon avec verrou et chainette

Bouchon avec verrou et chainette

Bouchon avec verrou et chainette
Bouchon avec verrou et chainette
Bouchon avec verrou et chainette
Bouchon avec verrou et chainette

Bouchon avec verrou et chainette

Matiére : aluminium ou bronze
Raccordement : DSP, AR ou Sym

Extincteur
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2758
2778
HI38
5968
2838
H420
2848
HD60
HN97
HX79
H487

Aluminium
Aluminium
Aluminium
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Aluminium
Aluminium
Aluminium

Aluminium

DSP 40
DSP 65
AR 100
SYM 100
SYM 40
SYM 20
SYM 65
SYM 20
SYM 40
SYM 65
SYM 100
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== - Lances incendie / Accessoires complémentaires

> LANGCES INCENDIE |
Lance a débit réglable DSP40, 150 a 500 I/mn a 6 bar 4876 DSP 40
Lance a débit réglable GFR20, 40 a 150 I/mn a 6 bar 4877 GFR 20

Les lances d'incendie sont conformes a la norme NF S61-820

> ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES |
Robinet de barrage 3208 F 26/34 F 26/34
Robinet de barrage 3218 F 40/49 F 40/49

Matiére : bronze
Raccordement : entrée et sortie femelle, & téte inclinée

Joint PR RAC SYM 20/25 2208 SYM 20/25
Joint PR RAC DSP 40/45 2248 DSP DSP 40745
Joint PR RAC SYM 40/45 2218 SYM SYM 40/45
Joint PR RAC SYM 65/70 2228 SYM SYM 65/70
Joint PR RAC SYM 100/110 2238 SYM SYM 100/110
Joint about de lance DN25 2278 = =

Joint about de lance DN33 2288 -

Matiére : butadiéne nitrile acrylique

Clé a carré femelle de 12 a 5 fonctions 5288 Aluminium
Clé universelle a 11 fonctions 0612 Laiton
Clé a 5 fonctions HK97 Laiton
5268 0612 Clé tricoise de 20 & 65 1658 Acier
Clé tricoise de 20 a 65 anti étincelle 0665 Laiton
Clé polyservices 3044 Laiton

Matiere : acier, aluminium ou laiton

1658 Servant & I'ouverture et a la fermeture de différentes vannes et raccords

0665 3044
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.~ TUYAUX ET ACCESOIRES

Les tuyaux d’incendie sont destinés au transport de
I’eau des moyens de secours.

Les tuyaux d’incendie servent a I'aspiration, I'alimentation
ou le refoulement d’eau, a partir d’un point d’eau naturel,

ou d’un point d’eau artificiel.

> CONTEXTE NORMATIF

* NF S61-112 : Tuyaux de lutte contre I'incendie - Tuyaux de refoulement apla-
tissables de diametres 25 - 45 - 70 - 110 — 152.

» NF $61-521 : Equipements des services d'incendie et de secours - Dévidoirs
a roues utilisés pour la lutte contre les incendies.

> PRENDRE L’EAU A SA SOURCE u

ation ou Palime

Consiste a alimenter une pompe (FPT, moto pompe) a partir d’un point naturel
(riviere, étang...) avec un tuyau armé (NF S61-112).

110 0u 70

g
s
=%
7

-

Ou d'un point d’eau artificiel (poteau, bouche d’incendie ou réserve d’eau sous

pression) avec un tuyau souple (NF S61-112).

 NF S$61-701 : Equipement des services de secours et de lutte contre I'incendie
- Raccords destinés a la lutte contre les incendies - Sécurité et performances.

* NF EN 1947 : Tuyaux de lutte contre I'incendie - Tuyaux de refoulement semi-
rigides et flexibles pour pompes et véhicules.

> S’EN SERVIR POUR INTERVENIR I

foulement

Consiste a transporter I’eau sous pression jusqu’a la lance pour diffusion.
Avec tuyau souple (NF S61-112).

Avec tuyau semi-rigide (NF EN 1947).
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D TUYAUX

Tuyaux d’'aspiration et de refoulement

> TUYAUX D’ASPIRATION |

S I 7 N T e
Tuyau d'aspiration armé 1938 2 Symétrique aluminium
Tuyau d’aspiration armé 1948 45 4 Symétrique aluminium
Tuyau d'aspiration armé 1958 70 2 Symétrique aluminium
Tuyau d'aspiration armé 1968 70 4 Symétrique aluminium
Tuyau d'aspiration armé 1978 110 2 AR aluminium
Tuyau d'aspiration armé 1988 110 4 AR aluminium
Tube intérieur en caoutchouc synthétique lisse Extérieur : caoutchouc résistant a I'abrasion
Renforcement par 4 plis textile et spirale métallique Température d'utilisation : 90°C maximum

> TUYAUX DE REFOULEMENT |

Tuyaux de refoulement PIL (Paroi g

Tuyau de refoulement PIL 1998 Symétrique bronze
Tuyau de refoulement PIL 2008 45 20 Symétrique bronze il 50
Tuyau de refoulement PIL 2018 45 20 DSP aluminium 17 50
Tuyau de refoulement PIL 2038 45 40 DSP aluminium il 50
Tuyau de refoulement PIL 2058 70 20 DSP aluminium 17 50
Tuyau de refoulement PIL 2068 70 40 Symétrique bronze il 50

Pour utilisation intensive, par exemp|e en milieu Tuyau de refoulement PIL 2078 70 40 DSP aluminium 17 50

industriel. Tuyau de refoulement PIL 2098 110 20 AR aluminium 10 30
Tube intérieur en caoutchouc synthétique lisse Couleur : rouge
Renforcement par 4 plis textile et spirale métallique Sans entretien : ne doit pas étre séché, nettoyage facile
Extérieur : caoutchouc résistant a I’abrasion Trés flexible et léger
Température d'utilisation : 90°C maximum Résistant a de fortes concentrations d’ozone

Tu aux de refoulement PIL n

e I O e e
Tuyau de refoulement PIL HCE7 Jaune DSP aluminium
Tuyau de refoulement PIL HCE8 70 20 Jaune DSP aluminium 20 50
Tuyau de refoulement PIL 0525 45 40 Rouge | Symétrique bronze 20 50
Tuyau de refoulement PIL 0526 45 15 Rouge = Symétrique bronze 20 50
Tuyau de refoulement PIL R431 70 20 Rouge | Symétrique bronze 20 50
Tuyau de refoulement PIL 0532 70 40 Rouge DSP aluminium 20 50
Tuyau de refoulement PIL 0533 70 40 Rouge | Symétrique bronze 20 50

Pour sapeurs pompiers et industrie. Tuyau de refoulement PIL 0545 25 20 Rouge  Symétrique aluminium 20 50
Tuyau de refoulement PIL 0746 45 20 Rouge | Symétrique bronze 20 50
Tuyau de refoulement PIL 0792 70 20 Rouge DSP aluminium 20 50
Tuyau de refoulement PIL 0793 45 40 Rouge DSP aluminium 20 50
Tuyau de refoulement PIL 0916 45 20 Rouge DSP aluminium 20 50
Tuyau de refoulement PIL 2007 25 40 Rouge  |Symétrique aluminium 20 50
Tuyau de refoulement PIL 2012 45 5 Rouge = Symétrique bronze 20 50
Tuyau de refoulement PIL 2013 45 10 Rouge | Symétrique bronze 20 50
Tuyau de refoulement PIL 9526 110 10 Rouge AR aluminium 5 45
Tuyau de refoulement PIL 9527 110 20 Rouge AR aluminium 15 45
Tuyau de refoulement PIL 9528 110 40 Rouge AR aluminium 5 45
Tuyau de refoulement PIL HES4 70 40 Rouge Sans raccord 20 50
Gaine textile (chaine et trame) en fibres de polyester. La contexture croisée renforcant la protection de la
Tissage croisé sur métier circulaire trame permet une résistance optimale a la pression et a
Revétement intérieur en caoutchouc synthétique EPDM I'abrasion, offrant ainsi longévité et souplesse. Les fils,

(Ethyléne Propyléne Digne PolyMéthyléne) adhérantala  soigneusement choisis pour assurer un entretien facile
gaine par vulcanisation & 150° de vapeur d’eau saturée.  suppriment les problemes de séchage et de putrescibilité.
Revétement extérieur PAR (Plastique Acrylique Réticulé)  La parfaite adhérence du caoutchouc a la gaine textile et
Couleur : rouge, jaune I'étanchéité absolue sont controlées systématiquement.
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| 1 1 TUYAUX

Tuyaux de refoulement / Accessoires complémentaires

Tuyau semi-rigide Voir chapitre "R.I.A."

> ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES |
Poignée de portage HBWO pour Tuyau DN 70
Poignée de portage ‘ HBW1 pour Tuyau DN 45

Poignée permettant de porter aisément et de maintenir enroulé sur lui-méme un flexible d'incendie de longueur 20 a
40 metres.

Compatibles avec toutes marques de tuyaux PIL.

Sangle en matériaux synthétique, boucle en acier inoxydable.

Madriers de franchissement en . . _
Désignation
Caoutchouc

Largeur 307 mm, longueur 865 mm H560

Largeur 300 mm, longueur 1016 mm H561

Un madrier de franchissement est un double plan incliné, réservant en son centre le passage pour plusieurs flexibles,
permettant aux véhicules de les franchir sans les endommager.

Fabriqué en caoutchouc synthétique.

II faut utiliser 4 éléments pour réaliser un pont complet.

Les références indiquées comportent les 4 éléments.

865
100
L~
. " (5 )
. N
1016
140
N~
N 110 \~
\ 4

I ™ S 7

Dévidoir mobile normalisé & roues baton, pour 200 m de tuyau DN70 (sans coffre) HCQ1
Dévidoir mobile normalisé a roues baton, pour 200 m de tuyau DN70 (avec coffre) HX77
Housse pour dévidoir mobile, DN70 — 200 m maxi 35632
Prémélangeur pour tuyau PIL, avec poignée de portage, réglable, O - 3 et 6% HO02
Raccords DSP 40, débit & 6 bars = 200 I/mn

Demi sellette 1762
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JO TUYAUX ET ACCESSOIRES

Accessoires complémentaires

Seau pompe sapeur-pompier ’ R395

Seau pompe dorsal plastique ‘ R398
Portée maximum de 12 m. Flexible :
Réservoir teinté dans la masse rouge orange. - Diametre : 13 mm,
Capacité : 22 litres. - Longueur : 1 métre,
Pompe a double effet en laiton, alésage 25 mm. - Poids a vide : 3 kg.
Sortie par robinet formant :

- Jet droit,

- Jet diffuse,

- Fermeture.
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EMULSEURS

CHOIX DE L'EMULSEUR : I'émulseur doit étre
certifié selon la norme EN 1568-3 pour les feux
d'hydrocarbures, et selon la norme EN 1568-4 pour
les feux de produits polaires.

Les industries pétrolieres exigent la certification GESIP pour
une utilisation a un taux d'application de 2 litres/m?/mn.
Les aéroports demandent la certification STNA pour I'utili-
sation de I'émulseur sur feux de kérosene. Pour I'utilisation
en haut foisonnement, I'agrément CNPP par rapport a la
regle R12 est souhaiteé.

> CONTEXTE NORMATIF

» NF EN 1568-3 : Agents extincteurs - Emulseurs - Partie 3 : spécifications pour
les émulseurs bas foisonnement destinés a une application a la surface de
liquides n'ayant pas d'affinité pour I'eau.

> CRITERES DE CHOIX D’UN EMULSEUR

 NF EN 1568-4 : Agents extincteurs - Emulseurs - Partie 4 : spécification pour
les émulseurs bas foisonnement destinés a une application a la surface des
liquides ayant une affinité pour I'eau.

Le choix d’un émulseur dépendra de plusieurs facteurs :
 Nature du feu

« Certification

= Nature de I'émulseur

 Concentration d'utilisation

* |e taux d'application

« Utilisation en bas, moyen ou haut foisonnement

* Type d’émulseur, protéinique ou synthétique

> CONTEXTE PRODUITS

B Nature de I'émulseur

La nouvelle base biologique du produit ECOPOL (garantie 10 ans) permet de cor-
respondre aux exigences de hiodégradabilité des industriels, notamment dans le
cadre de la norme ISO 14001.

Les bases synthétiques (garanties 10 ans) ont beaucoup évolué ces dernieres
années et supplantent les bases protéiniques (garanties 5 ans).

LA CONCENTRATION D'UTILISATION

Le plus souvent les appareils d'injection classiques sont réglés a 6%. Sur une
installation fixe ou embarquée supportant un réglage prédéfini, la concentration
d'utilisation de 3 % permet de doubler I'autonomie d'un véhicule ou de réduire
par moitié le stockage nécessaire a une installation d'extinction.

LE TAUX D'APPLICATION

Le taux d'application est le nombre de litres de solution moussante (eau + émul-
seur) appliqués sur un feu, par m? et par minute.

Ce taux permet de calculer la quantité d'émulseur et le nombre de moyens de
diffusion de la mousse nécessaires pour éteindre un feu, ou pour le contenir en
attendant des renforts extérieurs.

Généralement, il est retenu le taux de 2 pour les feux d'hydrocarbures, 3 a 5 pour
les feux d'hydrocarbures additivés, 7 a 10 pour les feux de produits polaires.

B Le foisonnement

Le foisonnement d'une solution moussante (eau + émulseur) est conditionné
essentiellement par I'appareil servant a projeter la mousse (lance, canon, dé-
gueuloir, générateur,...).

Il s'agit du coefficient du volume de mousse produit par rapport a la quantité de
solution moussante.

Bas foisonnement : < 20
Spécifique aux moyens mobiles, pour une portée importante.

Moyen foisonnement : de 50 a 300
Plus utilisé en installation fixe sur les bacs de rétention.

Haut foisonnement : de 500 a 1000
Utilisé uniquement pour le noyage de grands locaux fermés.
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A0 EMULSEURS

Gamme Synthetigue - -

> GAMME SYNTHETIQUE |
FLUOFOAM 3% m Conditionnement (I) Dimensions du conditionnement
9005 120 litres ?50x75cm
9006 * 200 litres @ 57 x97 cm
Emulseur : AFFF Foisonnement :
Concentration d’emploi : 3 % - Bas : oui
o Viscosité 820 °C : < 10 ¢St - Moyen : oui
Utilisation sur hydrocarbures. Résistance au gel : -30 °C ~Haut : non

Certifications :
EN 1568-3 (bas foisonnement hydrocarbures)
Marine : certificat Bureau Veritas.

FLUOFOAM 6% m Conditionnement (I) Dimensions du conditionnement

Durée de vie : 10 ans

9535 ’ 60 litres 35x30x64cm
9536* 200 litres @ 57 x97 cm
9537* 1000 litres 120x100x 116 cm
Emulseur : AFFF Foisonnement :

Utilisation sur hydrocarbures. Concentration d’emploi : 6 % - Bas : oui

Certifications : Viscosité 820 °C : < 10 ¢St - Moyen : oui

EN 1568-3 (bas foisonnement hydrocarbures) Résistance au gel : -30 °C - Haut : non

Marine : certificat Bureau Veritas. Durée de vie : 10 ans

BIO HYDROPOL 6% Conditionnement (I) Dimensions du conditionnement
0485 60 litres 35x30x64 cm
0486 120 litres P 50x75cm
0483* 200 litres 057 x97 cm
0487* 1000 litres 120x 100 x 116 cm
Utilisation sur hydrocarbures et solvants polaires. -
Certifications : Emulseur :A4P ‘ o Foisonﬁement :
EN 1568-1 (moyen foisonnement) \(;0 ”Cef“,r gtlgg gs r.npl(;lo.o% ’ p ] ,\B/las ) OL_“ :
EN 1568-2 (haut foisonnement) |§903|te a < mra.s - Voyen : 9“'
Résistance au gel : -10 °C - Haut : oui

(
EN 1568-3 (bas foi t hyd b
2 as foisonnement hydrocarbures) Durée de vie : 10 ans

EN 1568-4 (bas foisonnement polaires)

CNPP R12.
ECOPOL 3% m CGonditionnement (I) Dimensions du conditionnement

HFB3 60 litres 35x30x64 cm
9566 120 litres @57 x75cm
9532* 200 litres @57 x97 cm
0533+ 1000 litres 120x 100 x 116 cm

Utilisation sur hydrocarbures, solvants polaires, et feux -

de solides. Emulseur : écologique, exempt de composé organique fluoré  Foisonnement :

e s Concentration d’emploi : 3 % - Bas : oui

Certifications : s oA op . .

EN 1568-1 (moyen foisonnement) \Fg’sclosnea20 Cl | <11559§ mPas ’ h/loyeln o

EN 1568-2 (haut foisonnement) ésistance au el : - - Haut - oui

EN 1568-3 (bas foisonnement hydrocarbures) Durée de vie : 10 ans

EN 1568-4 (bas foisonnement polaires)
CNPP (haut foisonnement R12)

* Ne conviennent pas pour I'installation d'un PIA sur un potelet HHE9, HHF5.
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g EMULSEURS

= Emulseur‘ d'essai / Agent anti-mousse / Analyse

> EMULSEUR D'ESSAI L
Emulseur écologique d’essai BIO T6 m Conditionnement (I) Dimensions du conditionnement
9568 ’ 20 litres ‘ 29x25x37cm
Sans fluor, sans glycol, utilisable a 1 %, 3 % ou 6 %,
pour exercices sur feux d’hydrocarbures et de solvants
polaires.
> AGENT ANTI-MOUSSE a
Agent anti-mousse (D FOAM) CGonditionnement (I) Dimensions du conditionnement
9567 20 litres ‘ 29x25x37cm
Cet agent est sans silicone.
Il supprime le pouvoir moussant, des mousses anti-incendie.
Il'est a utiliser avec des PIA réglés a 3 %
> ANALYSE |
1527 ’ Prestation d’analyse d’un échantillon de 1 | d’émulseur quel que soit la marque et le type
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