IA (Robinets d'Incendie Armes)
PlA (Postes d'Incendie Additives)

Les RIA/PIA sont des équipements de premiére
intervention alimentés en eau permettant a toute
personne non spécialisée d’agir immédiatement

sur un départ de feu. Directement branchés sur
une source d’eau, ils présentent I’avantage d’une
grande puissance et d’une durée d’action impor-
tante. lls sont implantés a l'intérieur des batiments,
le plus prés possible des risques a protéger.

Les R.I.A. sont congus pour permettre une premiére inter-
vention d’urgence dans la lutte contre un incendie, en atten-
dant que des moyens plus puissants soient mis en oeuvre.

> CONTEXTE REGLEMENTAIRE H

Article R. 4227-28

. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse étre rapidement et efficace-
Etablissements Recevant des Travailleurs ment combattu dans I'intérét du sauvetage des travailleurs.

(code du travail) Article R. 4227-30

Si nécessaire, I'établissement est équipé de robinets d'incendie armés, de colonnes seches, de colonnes humides, d'instal-
lations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.

Article MS 14

§ 1. La composition, les caractéristiques hydrauliques et I'installation de robinets d'incendie armés doivent étre conformes
aux normes les concernant.

§ 2. Les robinets d'incendie armés sont désignés par leur diametre nominal qui peut étre DN 19/6, DN 25/8 ou DN 33/12.
§ 3. Les robinets d'incendie armés doivent étre numérotés en une série unique.
Article MS 15

Etablissements Recevant du Public . s . y . s U an . .
5 S § 1. Sauf impossibilité, les robinets d'incendie armés doivent étre placés a I'intérieur des batiments, le plus prés possible
(Reglement de securite des ERP) et & I'extérieur des locaux & protéger.

§ 2. Le nombre de robinets d'incendie armés et le choix de leurs emplacements doivent étre tels que toute la surface des
locaux puisse étre efficacement atteinte.

§ 3. Dans les locaux présentant des risques importants d'incendie, tout point de la surface de ces locaux doit pouvoir étre
battu par au moins deux jets de lance.

§ 4. Si les robinets d'incendie armés sont placés dans des armoires ou coffrets, ceux-ci doivent étre signalés et ne pas
comporter de dispositifs de condamnation.

Article GH 51

§ 2. lly a a chaque niveau autant de robinets d'incendie armés DN 25/8 que d'escaliers. Les robinets d'incendie armés,
conformes aux dispositions des articles MS 14 a MS 17 du reglement de sécurité des établissements recevant du public,
Immeubles de Grande Hauteur sont toujours installés dans les circulations horizontales communes, & proximité et hors des dispositifs d'acces aux
(Reglement de sécurité des IGH) escaliers. Ils ne doivent jamais se trouver sur les paliers d'ascenseurs qui peuvent étre isolés par des portes coupe-feu au
moment du sinistre. lls sont disposés de telle fagon que toute la surface des locaux puisse étre efficacement atteinte par
un jet de lance. Ces robinets d'incendie armés peuvent étre alimentés par les colonnes en charge. La pression minimale
au robinet d'arrét du robinet d'incendie armé le plus défavorisé est de 4 bars en régime d'écoulement.

ICPE
: . : Ces regles s’appliquent dans certains sites soumis aux ICPE (par exemple, Arrété du 17 ao(it 2016 relatif a la prévention
(Installations Classées Pour la Protection o . s o )
L des sinistres dans les entrepdts couverts soumis a autorisation sous la rubrique 1510).

de L'Environnement)
> CONTEXTE NORMATIF ET CONTRACTUEL H
Norme NF S62-201 La Norme NF EN 671-3
Définit les regles d’installation et de maintenance de I'installation des Robinets Concerne les installations fixes de lutte contre I'incendie — Systémes équipés
d'Incendie Armés équipés de tuyaux semi-rigides (R.I.A.). de tuyaux — Partie 3 : maintenance des robinets d’incendie armés équipés de

La Norme NF EN 671-1 tuyaux semi-rigides et des postes d’eau muraux équipés de tuyaux plats.

Concerne les installations fixes de Iutte contre I'incendie — Systémes équipés de Référentiel APSAD R5.
tuyaux — Partie 1 : Robinet d'Incendie Armés équipés de tuyaux semi-rigides. Référentiel APSAD J5/F5 de service, de validation et de maintenance
d'installation de RIA/PIA.
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' RIA/PIA

Mlise en conformite d’installations de RIA

> ETUDE DE CONFORMITE D’INSTALLATION L

1. Audit de P'installation

« Contréle de la source d’eau, des moyens de mise en pression et du réseau
en place

= Relevé des caractéristiques des RIA en place

. Constat et préconisations de mise en conformité
. Pilotage et suivi de la réalisation des chantiers

. Réception du chantier et essais dynamiques

» Définition de la classe de risque (activité, produits, moyens,...) . Etablissement du dossier technique

» Relevé des cloisonnements, acces, issues et structures L e
. Délivrance des Certificats

« Définition des contraintes (risque de gel, aménagements pour passage
réseau, positionnement des RIA, travail en hauteur, difficultés d’acces).

N o0 g A e DN

. Proposition du contrat d’entretien

> TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE D’UNE INSTALLATION DE RIA

MISE EN PLACE DE SURPRESSEURS SUR MISE EN PLACE DE RESERVE D’EAU
RESEAU "EAU DE VILLE" SURPRESSEE AUTONOME

MISE EN PLACE EN COMBLE MISE EN PLACE EN AERIEN MISE EN PLACE ENTERREE

EN INTERIEUR EN EXTERIEUR

ESI
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BT FIIA/ PlA
Maintenance des RIA / PIA

ALIMENTATION
RESEAU
R.LA

Une installation de RIA doit étre entretenue régulierement. La
vérification effectuée par une entreprise certifiée F5 permet
de garantir un service conforme aux exigences APSAD et aux
normes en vigueur.

> MODE OPERATOIRE

Elle permet le maintien de Pinstallation a son niveau de per-
formance initiale et conditionne Iutilisation efficace du ma-
tériel.

La maintenance d’'une installation de RIA en conformité avec les exigences
APSAD prend en compte la totalité de I'installation : RIA, réseau et source.

> PERIODICITE

B Maintenance trimestrielle

Elle concerne principalement la surveillance de I'installation et les mesures des
pressions.

H Maintenance annuelle

Elle concerne toutes les opérations effectuées lors de la maintenance trimes-
trielle plus toutes les opérations de maintenance annuelle soit : la source d'eau,
le réseau de canalisation, le RIA lui-méme et les mesures des pressions.

B Maintenance quinquennale

Elle concerne toutes les opérations effectuées lors de la maintenance annuelle
plus toutes les opérations de maintenance quinquennale soit : la vidange et le
nettoyage de la source d’eau, I'épreuve des tuyaux RIA (DN33-7 b ; DN25-12 b &
DN19-12 b) et le remplacement des joints d’étanchéité de chaque RIA.

B Maintenance décennale

Elle concerne toutes les opérations effectuées lors de la maintenance quinquen-
nale plus toutes les opérations de maintenance décennale soit : le controle de
I'état de corrosion interne des tuyauteries (démontage et remontage des man-
chettes témoins).

Les RIA et PIA permettent une premiere intervention en attendant que des moyens plus puissants soient mis en ceuvre.

La durée de fonctionnement de 20 mn au minimum est en adéquation avec les délais moyens d'intervention sur zone (source : Direction générale de la sécurité civile

et de la gestion des crises).

90 %
80 %
70 % -
60 %
50 % -
40 %
30 %
20 %

10 %

Incendies

—— Secours a personne
Accidents de circulation

= OUlES INnterventions

0% o T T T T T
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1B RIA/PIA

Criteres de choix

> CRITERES DE CHOIX
Tournant
Tournant ’ RIA sous PIA
pivotant pivotant Towveut Tournant fixe | TOP compact armoire (Poste
standard pivotant TOP Poste a eau .
standard ’ TOP PFE 360 sur porte d’Incendie
TP PE || o tansloni{SEFE Iex pivotante Additivé)
TOP PPE HT
L'utilisation d’'un ~ Lutilisation d’'un | Lutilisation d'un = L'utilisation d’un = L'utilisation d'un = L'utilisation d’'un = Lutilisation d’'un = L'utilisation
RIA tournant RIA tournant RIA tournant RIA tournant fixe = RIA pivotant RIA sous armoire | poste & eau d’'un PIA est
pivotant est pivotant Haute pivotant Inox est = est préconisée | sur 360° est est préconisée est préconisée | préconisée
préconisée la ou = Tension est préconisée pour | dans les locaux | préconisée pour | pour les faibles | dans les lieux pour les risques
un débattement  préconisée la les ambiances en enfilade la protection encombrements, = et locaux isolés = spéciaux
par pivotement ol un risque agressives et ol des niches des zones ou et I'habillage nécessitant une  notamment le
de la bobine par = électrique COrrosives, présentantdes | l'installationdu  esthétique du grande longueur  risque de feu
rapportau mur  est présent. les industries contraintes RIA contre un RIA. de tuyau. de classe B,
est possible. La tension et stockages d’encombrement = mur n’est pas Le poste 4 eau feux de liquides
électrique doit alimentaires, ne permettent envisageable n'est pas pris en inflammables.
Principes étre inférieure pharmaceu- pas un (terrain de compte dans la
a 50 kV par tiques,... débattement par = camping, régle R5.
rapport a la pivotement de la = entrepdts,...).
terre. bobine. Le potelet
permet diverses
possibilités
d'alimentation
gréace aux
lumiéres
prévues a cet
effet. ‘
L'intervention Adapté aux Parfaitement Faible Totalement Permetlamise | Grande longueur | Adaptés aux
est favorisée par | feux d’origine adapté a encombrement. | indépendantdes | a I'abri contre de tuyau risques spéciaux.
le pivotement électrique. I'industrie agro constructions le vandalisme d'alimentation et | pgyt-atre
4180° de la alimentaire. existantes ou habille un RIA d'intervention. également utilisé
bobine. pas, grace a un RIA fixe qui comme RIA.
son potelet de devient un RIA
fixation. pivotant par
I'intermédiaire
de la porte.
Encombrement = Existe Existe Existe Existe Existe Existe
dd au fait du uniqguementen  uniquementen  uniquement uniquementen  uniquement en uniquement en
pivotement de la | DN 25/30 et DN 25 et 33. avec le diffuseur = DN 25 et 33. DN19 et DN25. DN33 30 m.
bobine. 33/30m. DMF-A.
Utilisation Utilisation Utilisation Utilisation Utilisation en Utilisation Utilisation en Utilisation sur les
uniquement uniquement uniquement uniquement extérieur et en uniquement extérieur et en feux de solides
surlesfeuxde | surlesfeuxde | surles feux de sur les feux de intérieur. sur les feux intérieur sur les | et liquides
Applications solides. solides et feux | solides. solides. de solides en feux de solides. | inflammables,
électriques. intérieur. suivant
I'émulseur
utilisé.
Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Ou selon
émulseur
Non Non Non Non Non Non Non (,)L“ selon
émulseur
Non Non Non Non Non Non Non Non
Non Non Non Non Non Non Non Non
Non Non Non Non Non Non Non Qu| sElom
emulseur
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J 1 JRIA/PIA

Criteres de choix

DMF /A DMF /B DMF / A HT DMF / A INOX

Jet diffusé

Jet droit
Jet droit

[olY]

——

Administratif

Hotel,... Fabrication, ...

Applications

Fabrication,... ‘ Stockage, ...

o
c

<

Jet diffusé

en nappe
Jet diffusé
Jet diffusé

Jet droit

ouU

Stockage, ... Fabrication,... Stockage, ... Fabrication,... ‘ Stockage,...

> QUEL MODELE CHOISIR ?
B Tournant pivotant TOP PPE

L'utilisation d’un RIA tournant pivotant est préconisée la ol un débattement par
pivotement de la bobine par rapport au mur est nécessaire et possible. Linter-
vention est favorisée par le pivotement a 180°.

H Tournant pivotant TOP PPE HT

L'utilisation d’un RIA tournant pivotant Haute Tension est préconisée la oU un
risque électrique est présent. La tension électrique doit étre inférieure a 50 kV
par rapport a la terre.

B Tournant pivotant TOP PPE Inox
L'utilisation d’un RIA tournant pivotant Inox est préconisée pour les ambiances

agressives et corrosives, les industries alimentaires, pharmaceutiques....

B Tournant fixe TOP PFE

L'utilisation d’un RIA tournant fixe est préconisée dans les locaux en enfilade ol
des niches présentant des contraintes d’encombrement ne permettent pas un
débattement par pivotement de la bobine.

l TOP compact 360

L'utilisation d'un RIA pivotant sur 360° est préconisée pour la protection des zones
ou Iinstallation du RIA contre un mur n’est pas envisageable (terrain de camping,
entrepdts. . .).

H PIA

Le PIA est un moyen de 1% intervention particulierement adapté aux sites indus-
triels et lieux de stockage divers. La mousse est tres efficace sur les feux de pro-
duits chimiques ou hydrocarbures, et peut empécher ou limiter les évaporations
de produits combustibles ou non.

Le PIA est un poste pivotant qui peut étre utilisé soit en mousse bas ou moyen
foisonnement, soit en eau pure, en fonction du réglage du prémélangeur.
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Ol RIA/BPIA

Produits

MATINCENDIE vous propose une gamme compléte de RIA et
d’accessoires pour vous permettre de répondre a la fois a
vos impératifs économiques mais également aux exigences
de votre activité.

> DESCRIPTION D'UNE INSTALLATION DE RIA

Tousles RIAMATINGENDIE sontcertifiés selonlanormeEN671-1
et sont également estampillés NF 021 (sauf postes hydro-
mousses et postes sur roues).

i 1 k.8

FIA IflA
nEl fl4]

@ Vanne d'isolement

@ Manometre (pour le RIA
le plus défavorisé)

© Vanne de purge (facultative)
O Vanne d'arrét
© Arbre d’arrivée d’eau

O Col de cygne
(ou ressort raidisseur)

@ Boite a eau

© Dévidoir

©) Tuyau semi-rigide
@ Diffuseur

> DESCRIPTION D'UNE INSTALLATION DE PIA

|§IA
f2]

@ Source

@ Manometre

© Vanne

@ Dispositif anti-pollution

I

@ Dispositif de surpression
O Manchette

@ Vidange

@ Vanne d'isolement

@ Robinet d'arrét
@ Dispositif de pré-mélange
© Robinet de contre barrage

O Réserve d'émulseur
ou d'additif
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1 JRIA/PIA

RIA tournants pivotants

———

> RIA TOURNANTS PIVOTANTS H

e I 7 0 [ [
RIATOP PPE LST-A 19-20 RN59 DMF/A
RIATOP PPE LST-A 19-30 RN50 19 30 DMF/A
RIATOP PPE LST-A 25-20 RN56 25 20 DMF/A
RIATOP PPE LST-A 25-30 RN47 25 30 DMF/A
RIATOP PPE LST-A 33-20 RN42 33 20 DMF/A
RIA TOP PPE LST-A 33-30 RN43 3 30 DMF/A
RIATOP PPE LST-B 25-20 R023 25 20 DMF/B
RIATOP PPE LST-B 25-30 R025 25 30 DMF/B
RIATOP PPE LST-B 33-30 RN46 33 30 DMF/B

Lutilisation d’un RIA tournant pivotant est préconi- RIATOP PPELST-A/HT 25-30 RN49 2 30 DMF/AHT

sée la ol un débattement par pivotement de la bo- RIATOP PPE LST-A/HT 33-30 RN45 33 30 DMF/AHT

bine par rapport au mur est nécessaire et possible.

Lintervention est favorisée par le pivotement de la . 18] - o Al -

bobine a 180°.

Nous contacter pour modeles avec bras inversés
et longueur de 40 m.

B Encombrement

Poids
ks

230 | 723 | 640 ’ 122 | 610 | 160 | 355 1200 <1< 1800 150
30 230 723 640 l 122 | 610 160 355 1200 < | < 1800 150 25
o5 20 | 268 | 723 | 640 \ 168 | 610 | 160 | 355 1200 <1< 1800 150 20
30 268 723 640 168 610 160 355 1200 < 1< 1800 150 28
20 | 413 | 724 | 667 [ 316 | 610 | 204 | 355 1200 <1< 1800 160 30
|

30 413 724 667 316 610 204 355 1200 < 1< 1800 160 37

33

RIATOP PPE LST-A 25-30 ‘ ‘ 30

RIATOP PPE LST-A 33-30 ‘ R039 ‘ 33 ‘ 30

ESI

Extincteur
Sécurite
Incendie

e R e




Ol RIA/BPIA
RIA tournants fixes / RIA 3680°

> RIA TOURNANTS FIXES L

S I S ) 0 77 (23

RIATOP PFE LST-A 19-20 | RNG9 | \ DMF/A
RIATOP PFE LST-A 19-30 ‘ RN79 19 30 DMFA
RIATOP PFE LST-A 25-20 RN66 25 20 ‘ DMF/A
RIATOP PFE LST-A 25-30 ‘ RN76 25 30 ‘ DMF/A
RIATOP PFE LST-A 33-20 ‘ RNG2 \ 33 20 ‘ DMF/A
RIA TOP PFE LST-A 33-30 RN72 ‘ 33 30 \ DMF/A
6] ]
= -
y |
L'utilisation d’un RIA tournant fixe est préconisée
dans les locaux en enfilade ou des niches pré-
sentant des contraintes d’encombrement ne per- 3
mettant pas un débattement par pivotement de la . E
bobine. 3

B Encombrement

Poids
kg

79 \ 235 | 610 | 750 | 128 | | 445 1200<G<1800 | 16

\ 30 235 | 610 750 @ 128 40 445 1200 < G < 1800 24

20 | 285 | 610 | 750 | 174 | 40 | M5 1200 < G < 1800 19

30 | 285 610 750 | 174 = 40 445 1200 < G < 1800 27

20 | 460 | 610 | 750 | 316 | 50 | 435 1200 < G < 1800 29

30 | 460 610 750 @ 316 50 | 435 1200<G<1800 36

> RIA 360° H

RIATOP COMPACT 360° LST-A 25-20 4428 DMF/A
RIATOP COMPACT 360° LST-A 25-30 4426 % 30 DMF/A
RIATOP COMPACT 360° LST-A 33-20 4417 33 20 DMF/A
RIATOP COMPACT 360° LST-A 33-30 4415 33 30 DMF/A
RIATOP COMPACT 360° LST-B 33-30 4419 33 30 DMF/B

Pivotant sur 360°, il est particuliére- Un kit hivernage permet la mise & I"abri du dévidoir pendant la saison hivernale.

ment destiné a la protection des zones
ou I'installation du RIA contre un mur
n’est pas envisageable (terrain de cam-
ping, entrepots,...).
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11 IRIA/PIA

PIA / Dévidoirs

> PIA L
T ———— m Longueur de tuyau adaptable
PIA bas foisonnement R0O12

PIA moyen foisonnement RO13 ‘ 30

La mousse est trés efficace sur les feux de produits chimiques ou hydrocarbures, et peut empécher ou limiter les
évaporations de produits combustibles ou non. Le PIA est un moyen de 1% intervention particulierement adapté aux
sites industriels et lieux de stockage divers.

Le PIA est un poste pivotant qui peut étre utilisé soit en mousse bas ou moyen foisonnement, soit en eau pure,
en fonction du réglage du prémélangeur.

La Régle R5 de I'APSAD de janvier 2012, indique le temps de référence de 20 min pour I'arrivée de moyens d’extinction
plus puissants sur un incendie. Les appareils de référence doivent pouvoir assurer un débit minimum de protection durant
ce laps de temps.

Pour les PIA, il convient de calculer la quantité d'émulseur requise en fonction de cet élément "temps".
Un bidon de 120 litres d'émulseur & concentration d’emploi 3% assure la protection durant 23 min 30 pour un PIA DN33.
Un bidon de 120 litres d'émulseur & concentration d’emploi 6% assure la protection durant 11 min 30 pour un PIA DN33.

Il s’agit du cas le plus défavorable, la pression et le débit diminuant a chaque RIA sur une boucle.
Il convient de réaliser un calcul précis en fonction des relevés faits sur site, et évidemment d'utiliser I'émulseur appro-
prié au risque a protéger en tenant compte de sa concentration d’emploi.

Sutilise a la fois en mousse ou en eau comme un [ Accessoires SAV

RIA classique.
; TSI

Un code article comprend :

“le PIA Emulseurs Voir documentation émulseurs
- |e pro’pornonneur avec son tuyau d’aspn'a‘non7 Lance bas foisonnement 3278 ‘ Debit & 6 bars 140l/mn 1
- la lance. Lance moyen foisonnement 3277 Debit & 6 bars 140/mn 2
; ol Aok
Prémélangeur 3976 Avec rob'met d’oselgr dg 0 a 6%, équipé de 3
q' % % } son flexible d’aspiration longueur 1,5 m.
3278 3277 3276
> DEVIDOIRS x
Dévidoir RIATOP PPE ‘ 3280 200u30m
Dévidoir RIA TOP PPE P032 25 200u30m

Dévidoir RIA TOP PPE 3284 19 200u30m

Permet d’adapter une longueur de tuyau de 20 ou
30 m.
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' RIA/PIA

Dévidoirs / Accessoires

oovidorrtourmant e | peigaton | cate |

RN88

Dévidoir RIA TOP PFE
Dévidoir RIATOP PFE
Dévidoir RIA TOP PFE

Permet d’adapter une longueur de tuyau de 20 ou
30 m.

Dévidoir RIATOP PPE INOX
Dévidoir RIA TOP PPE INOX

Permet d’adapter une longueur de tuyau de 20 ou
30 m. Fabrication en INOX 316 L, a I'exception du
volant qui est en aluminium.

> ACCESSOIRES

Tuyau équipé lance LST
Tuyau équipé lance LST
Tuyau équipé lance LST

Tuyau équipé lance LST

Tuyau équipé lance LST
Equipé de lance LST, d’un seul coté. Tuyau équipé lance LST
Tuyau équipé lance LST HT

Tuyau équipé lance LST HT

Tuyaux semi rigides PVC raccord Désianation
INOX (NF EN 694) g

Tuyau équipé lance LST INOX

Tuyau équipé lance LST INOX
Tuyau équipé lance LST INOX
Tuyau équip lance LST INOX

Extincteur
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RN89

3287

3352
3858

3209
3308
3309
3310
3316
3317
3445
3446

3357
8859
3355
3356

33 200u30m
25 200u30m
19 200u30m
33 30m
25 30m
|

19 20

19 30

25 20

25 30

33 20

38 30

25 30

33 30

25 20

25 30

33 20

83 30

Toutes nos longueurs de tuyaux sont équipées d’un systéme de préhension en inox 316 L et d’une lance LST sertie
a about fileté en inox 316 L qui permet I'interchangeabilité entre plusieurs types de robinets diffuseurs ou lances a
mousse suivant les besoins (et permet d’insérer le manometre de controle de pression).



1 JRIA/PIA

Accessoires

DMF /A 3333
DMF /A 3329 25

DMF /A 3328 33

33333329 - 3328 6002 - 5313 Ll 6002 25
3366 - 3365 OVE /B s .

DMF /A HT o 25

DMF /A HT — o

R0 - AO04 DMF /A INOX 3366 25

Entrée filetée Femelle. DRI AARIOE 3365 33

Seau incendie a fond rond avec support 1648

Support mural pour seau 1708

Hache incendie a pic et tranchant 1638

Hachette incendie a pic et tranchant 5988

Support mural pour hache / hachette 1698

Plaque M.E RIA DMF/A PVC 140x180 1241

1648 1638 5988 Plaque M.E RIA DMF/B PVC 140x180 5317
Plague M.E RIA DMF/A HT PVC 140x180 5510

Clip de maintien en position du diffuseur DN19 3338

Clip de maintien en position du diffuseur DN25 3339

8 8 Clip de maintien en position du diffuseur DN33 ‘ 3344
1241 ‘ 3338 3339 3344 Malette de controle pression digitale HLY1
Malette de controle pression ‘ 0625

Volant de manceuvre RIA DN 33 avec vis | 2283

Orienteur ‘ 2244

Manometre + robinet purgeur 1628

) Potelet polyvalent pour RIA ‘ HHE9 Peinture époxy

: Potelet polyvalent pour RIA HHF5 Galvanisé
Potelet standard pour RIA pivotant ‘ 3397 Inox
Platine pour adaptation RIA fixe, @ monter sur potelet HHEQ HL82 Peinture époxy

Pour potelets HHE9 et HHF5 :
o Avisser au sol EA = 200 x 200, 4 trous diamétre 17 mm.
HHE9 HHF5 3397 o Hauteur = 1,20 m.

Pour fixation indépendante du mur.
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b RIA/PIA

Spécifigues / Poste a eau

—_—
> SPECIFIQUES |
el et
RIA sous armoire sur porte pivotante 9505 DMF/A
RIA sous armoire sur porte pivotante 9506 } 19 ’ 30 DMF/A
} I RIA sous armoire sur porte pivotante 9507 25 } 20 DMF/A
[’L ‘ ' RIA sous armoire sur porte pivotante 9508 25 30 DMF /A
 RIA équipé de diffuseur DMF / A. o Etiquette logo RIA & apposer lors de I'installation.
* Tole 15/10° couleur blanc RAL 9010.  Dimensions : 695 x 695 x 285 mm.
 Renfort de porte en tole 20/10°. e Utilisation exclusivement en intérieur.

e Serrure a clef et vitre pré-cassée.

- Hauteur : 1100 mm

Coffret RIA 9519 | - Largeur: 1000 mm
- Profondeur : 480 mm
B Caractéristiques

= Matiere : Polyéthyléne.
Installation en intérieur et en extérieur. * Couleur :

- Porte rouge : RAL 3000,

- Corps nair.

- Hauteur ;: 950 mm
Habillage 9522 | - Largeur : 950 mm
- Profondeur : 460 mm

 Tole 15/10¢ couleur blanc RAL 9010.

e Serrure a clef et vitre pré-cassée.

o Etiquette logo RIA & apposer lors de I'installation.
o Utilisation exclusivement en intérieur.

> POSTE A EAU |
T TR
Poste a eau sur roues avec diffuseur DMF / A 9524

Poste a eau sur roues avec diffuseur DMF / A ‘ 9525 25 50

B Accessoires SAV

Tuyau alimentation identique pour DN25 et DN33 HHL2 ‘

e Constitué d’un chariot et d’'un poste a eau équipé d’'un d|ﬁuseur DIVIF/A‘
© Raccordement au réseau d'eau par 5 m de tuyau DN33.
© Dimensions : Hauteur = 1245, largeur = 650, profondeur = 690 mm.

Pour une intervention sur une zone isolée ou extérieure.

Extincteur
Sécurité
Incendie
NPt RS
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Armoires et housses pour RIA

> ARMOIRES ET HOUSSES POUR RIA L

Camars T g

- Hauteur ; 1570 mm
Armoire PO 2326 | - Largeur: 855 mm
- Profondeur ;: 575 mm

B Caractéristiques

» Porte avec serrure a clé, vitre a briser
et marteau.
* Fond démontable.
* Etiquette poste d’incendie.
= Tole électro-zinguée, peinture époxy rouge.
Pour RIA fixe ou pivotant : * Toit en pente.
o A poser au sol ou a fixer au mur.
e Coté rabattable pour le pivotement du RIA.
e 4 pieds livrés non montés, hauteur 400 mm.

Désignation Dimensions

- Hauteur ; 1200 mm
Armoire AS 200 6503 | - Largeur : 855 mm
- Profondeur : 575 mm

B Caractéristiques
» Porte avec serrure a clé, vitre a briser

et marteau.
= Fond démontable.
Pour RIA fixe : » Etiquette poste d’incendie.
o A fixer au mur (Fixations non prépercées. A faire = Tole électro-zinguée, peinture époxy rouge.
a la demande). » Toit en pente.

Carmare T i oo O e

- Hauteur : 1570 mm
Armoire SERIA 1252 1112 | - Largeur : 855 mm
- Profondeur : 575 mm

Prévoir les étageres pour le stockage

Etagere (maxi 4) R e i teril icentiie

B Caractéristiques
» Porte avec serrure a clé, vitre a briser

Pour RIA fixe : et marteau.

e A poser au sol. * Fond démontable.

* 4 pieds livrés non montés, hauteur 400 mm. * Etiquette poste d'incendie.

e A fixer au mur (Fixations non prépercées. A faire To!e électro-zinguée, peinture €poxy rouge.
a la demande). * Toit en pente.

Camre T o e [ s

- Hauteur : 1520 mm
Armoire AS 300 5408 | - Largeur: 970 mm
- Profondeur : 580 mm

B Caractéristiques

© 2 portes avec serrure a clé, vitre a briser
et marteau.

» Fond démontable.

* Etiquette poste d’incendie.

= Tole électro-zinguée, peinture époxy rouge.

» Toit en pente.

ESI
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Armoires et housses pour RIA / Accessoires divers

3546 206t30m

Housse pour RIA DN19
Housse pour RIA DN25
Housse pour RIA DN33
Housse pour RIA TOP 360° DN25 / DN33

Housse de protection pour RIA, s’adapte a I'en-
semble des gammes de RIA et postes hydromousse.

Couverture chauffante RIA m Coffret RIA

Alimentation électrique 48V m Alimen

» Compatible avec I'ensemble de notre gamme de
RIA:
- du DN19/20m,
- au DN33/30m.

= Lavable et utilisable en extérieur (IP 54).

= Non feu M2.

* 1 face bleue isolante.

1 face rouge chauffante.

* Longueur de la couverture : 1 780 mm.

e Largeur de la couverture : 210 mm.

» Température homogéne (effet radiateur de la
feuille d’aluminium).

Protection thermique des RIA installés en extérieur
ou en intérieur.

3547 20et30m
HJB8 206t30m
HHR8

®

°

]

[ ]

®

°

[ ]

°

[ ]

Déperditions limitées (calorifugées sur toute la
surface).

 Installation et démontage rapides par velcro.

Cable d’alimentation de 2 m non équipé d’une
prise.

Tension standard : 48 V.

Puissance : 300 W.

+ Sécurité électrique (appareil classe | ; fil de terre).

Thermostat hors gel et protection thermique
intégreés.

' Le déclenchement de la mise hors gel se fait a

une température ambiante comprise entre :
-25°Cet +5 °C.

La température limite basse d'utilisation est de :
-25°C.

Jeu de 2 clés N° 2131A
Serrure + jeu de clés
Vitre a briser

Marteau

> ACCESSOIRES DIVERS

=

Tuyau avec raccord symétrique

Tuyau avec raccord symétrique

Tuyau avec raccord symétrique

Tuyau avec raccord symétrique

Avec raccord symétrique Bronze. Tuyau avec raccord symétrique
Tuyau avec raccord symétrique
Tuyau avec raccord symétrique

Tuyau avec raccord symétrique

Tuyau avec raccord symétrique

Tuyau avec raccord symétrique

ESI

Extincteur
Seécurite
Incendie
N R g

6138
6178
6188
4338
172 Avec 2 x Y2 raccord 25 20m
14178 Avec 2 x Y2 raccord 25 30m
e | MR s
s | MeLEEE o
1184 Avec 1 x ¥ raccord 33 20m
1185 Avec 1 x ¥ raccord 33 30m
1186 Avec 2 x Y2 raccord 33 20m
1187 Avec 2 x Y2 raccord 33 30m
| MeSLER | o
1189 Avec 1 x Y2 raccord 33 30m

sym + lance LST
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Accessoires divers

e e o | e e

F{t de lance Guillemin 3018 Symétrique de 20 Bronze
Fdt de lance Guillemin H787 Symétrique de 20 25 Aluminium
F{t de lance Guillemin 3028 Symétrique de 40 40 Bronze
Fat de lance Guillemin H822 Symétrique de 40 40 Aluminium
F(t de lance Guillemin 3038 Symétrique de 65 65 Bronze
Fat de lance GFR Femelle 3008 GFR 20 25 Bronze

S B [

F{t de lance DSP 40 2968 DSP 40 Aluminium
F{it de lance DSP 65 2978 DSP 65 65 Aluminium

Fiit de lance symétrique auto-étanche.

T N Y S

F(t de lance a douille a gorge M 24 x 2 ‘ 1608 Bronze
Fat de lance a douille & gorge M 36 x 2 ‘ 1618 40 Bronze
Fiit de lance a douille a gorge pour tuyaux PVC
semi rigides.
Adaptateur ‘ O0H277 Sym 20 x F M24 x 2 (pour DN19 et DN 25)
Adaptateur ‘ H276 Sym 40 x F M36x2 (pour DN 33)

Matiére : Bronze

A

Permet d’adapter sur une lance LST une longueur
de tuyau ou un diffuseur équipé en raccord symé-
trique.

Coomisotonie T o oo [T

Demi sellette ‘ 1762 ’ Pour tuyau DN 25 et 33, Ig : 20 a 40m

Matiére : Tole électro-zinguée, peinture époxy rouge

Pour tuyau semi rigide, prévoir 2 x ¥z sellettes.

ESI
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